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STORAGE BATTERY SYSTEMS, LLC

ISO 9001:2000

Desde 1915, Storage Battery Systems, LLC (SBS) ha estado aportando soluciones en
el ramo de la energia (Power Solutions™). En SBS nos esmeramos en proporcionar
excelentes productos y servicios, manteniendo una calidad consistente y continua;
nos enorgullecemos de contar con la certificacion ISO 9001.

SERVICIOS QUE OFRECEMOS

SBS disefa y determina el tamafo de sistemas particulares, basandose en los requerimientos especificos de
nuestros clientes y cumpliendo con los estandares IEEE. SBS brinda la mas alta calidad de servicio al cliente
desde el disefio hasta la instalacion.

SBS cuenta con personal altamente capacitado y experimentado capaz de proporcionar los siguientes servicios
con la seguridad de una entrega rapida y de alta calidad:

¢ |nstalacion, ajuste adecuado y prueba del nuevo sistema de baterias estacionarias
Retirada de servicio y reciclaje del sistema de baterias estacionarias anterior

IEEE

Servicios de Energia Piblicos

AEP—American Electric Power
Alabama Power

Arizona Public Service
Arkansas Electric Coop

Basin Electric Power Coop
BPA—Bonneville Power Admin.
Central Maine Power

Covanta Energy

Dairyland Power

Dayton Power & Light
Delaware Electric Coop

Duke Energy

East Kentucky Power

Eastern lowa Light and Power
El Paso Electric

Florida Power & Light

Georgia Power

Grand River Dam Authority

www.sbsbattery.com

Indianapolis Power & Light
Kentucky Utilities

Madison Gas and Electric
Memphis Light Gas & Water
Louisville Gas & Electric

Middle Tennessee EMC

Mirant

Northeast Utilities

Northern California Power Authority
Potomac Electric Power Company
PowerSouth Energy Coop
Progress Energy

Public Service of New Mexico
Seminole Electric

South Carolina Electric and Gas
Southwest Transmission
SRP-Salt River Project

Y muchos mas...

1-800-554-2243

Prueba de capacidad / descarga en sistemas de baterias estacionarias nuevos o existentes de acuerdo a

= Servicios de mantenimiento preventivo para todos los sistemas de baterias estacionarias

Telecom y Otros

Alstom

ArcelorMittall

Cooper Power

Dow Corning

EECOL Electric

Egyptian Elec. Trans. Comp.
Hemlock Semiconductor
Home Depot

MCI—-Verizon

Powercon

PREPA (Puerto Rico)
RESCO

Sakhalin Energy

SEL — Schweitzer

Trinidad & Tobago Elec. Comm.
Washington Group Int.
WESCO

Y muchos mas...

stationary@sbsbattery.com



Baterias Estacionarias

1-4 e Baterias Inundadas (Flooded)
Disenos de bajo mantenimiento a 20 anos

5-12 e Baterias de Niquel—-Cadmio
Para aplicaciones extremas

13-19 e Baterias Reguladas por Valvula
Selladas = bajo/sin mantenimiento

23-24 « Sistemas de Contencion de Derrames _,
25-26 * Gabinetes sobre medida para
Corriente Directa (DC)

pag. 25-26

Cargadores / -

30 e Cargadores Portatiles

27-29 * Cargadores de Baterias -
31-32 * Inversores / Convertidores l

pag. 27-29
Equipos de Prueba para Baterias y Accesorios
33-36 * Hidrometros Digitales / Medidores de Densidad

37-38 e Analizador / Resistencia y Voltaje

39-42 e« Bancos de Carga de Corriente Constante DC

43-44 » Sistemas de Monitoreo de Gas Hidrogeno

pag. 33-36

pag. 37-38 pag. 39-42
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BATERIAS INUNDADAS

SBS tiene casi 20 afos vendiendo baterias tubulares ventiladas de plomo—selenio.
SBS fue la primera empresa que impulsd activamente esta tecnologia en el mercado
estadounidense. La combinacion de las placas positivas tubulares y la aleacion

de plomo selenio y antimonio de bajo contenido, provee la mejor combinacion de
tecnologia de placas de plomo—acido. En el mundo de las baterias, se prefiere el uso
de placas positivas tubulares para aplicaciones himedas o inundadas, Gel y AGM.

Las baterias STT son fabricadas de acuerdo a los estandares 0PzS DIN40736.

Plomo Selenio/Antimonio-Bajo

Utilizando una pequefia cantidad de selenio en la rejilla de la aleacion, se produce
una estructura densa de grano fino. Esta aleacion es altamente resistente a la
corrosion y elimina virtualmente la corrosion inter—granular que es una de las causas
mas comunes de falla en las celdas. La celda de plomo selenio combina las ventajas
de ambas celdas, plomo calcio y plomo antimonio, mientras que no muestra ninguna
de sus desventajas.

Placas Positivas Tubulares

Las placas tubulares tienen una mayor capacidad eléctrica que las placas planas
de un tamafio y peso comparable, debido al incremento de area superficial de la
placa positiva. Con la eliminacion de las erosiones de la placa positiva, las baterias
tubulares proveen hasta un 30% mas de vida til que
las baterias de placa plana.

Tal vez lo mas importante para los usos
estacionarios, es que las rejillas positivas tubulares
no requieren de barras horizontales, porque eliminan
virtualmente el crecimiento de las placas positivas

y consecuentemente fugas, en los sellos de las
terminales y grietas del envase.

Series STT - Baterias Inundadas Tubulares de Bajo Mantenimiento

55 - 330Ah (Bloques de 6 y 12 Volt)

Caracteristicas

* Disefnadas para 20 afos de vida

e |ntervalos para agregar agua: 1-3 afios

e Terminales selladas a prueba de fugas

¢ Ciclo de vida alto con mas de 1200 ciclos a
80% DOD

» Capacidad de entrega superior a 100%

* | a placa positiva no tiene crecimiento

» Tanque formado por placas

e Seguro — Personal expuesto a “cero” voltaje

 Tapa abatible, facil de llenar, tapas de
ventilacion anti-flamas

* Resiste aplicaciones de altas temperaturas
mejor que las baterias de plomo—calcio

» jCasi siempre en existencia y listo para
entrega!

Usos

e Conmutadores/Subestaciones

* Generacion de Energia

¢ Sitios de Transmisién — Microondas
* Telecomunicaciones

e Solar / Fotovoltaica

» Petrdleo y Gas

Como resultado, en usos que requieren una larga vida
(til, las baterias de placa tubular proveen la mejor y
mas eficiente fuente de energia.

Placa positiva Placa tubular con aleacion de selenio y bajo antimonio (0.34" espesor)
Placa negativa Estructura radial plana
Separacion Microporosa combinada con separador corrugado

Material de la carcasa Estireno—acrilonitrilo (SAN), resistente al impacto

Material de la tapa Estireno—acrilonitrilo (SAN)

Gravedad especifica (SG) 1.240a 77°F

Disefio de terminales A prueba de fugas con inserto de bronce

Cohbctorss entre celdas g:gl;a:;::sfobre flexible completamente aislados (barras sin aislar
Tapas de ventilacion Tapadera abatible con supresor de flama y cubre polvo

Rangos de temp. —4°F a 130°F (68-77°F recomendado)

Voltaje de flotacion 2.23 V/celda

Voltaje de ecualizacion 2.33-2.40 V/celda

Vista de Corte Transversal de la Terminal

1. Inserto de bronce

2. Empaque de caucho (negro)
3. Epoxi (rojo obscuro)

4, Terminal roscada

Conectores estandar entre celdas flexibles y aislados

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243

stationary@sbsbattery.com




r[j;g r;g?n[:%a?"l Sin tapa, 1.1” de
expuesta para terminal expuesta
pruebas para pruebas

Se muestra con y sin tapas de proteccion desmontables

Datos Técnicos

No. Parte cgmd Voltaje T Eloctrotito Eloctrolfto ?sm (m(ll.:l'ns) m::;sm Placas Pos.
(pulg.) (libras) (libras) (5 seg)
STT12V50 55 12 10.7 x 8.08 x 15.1 86.0 238 2.3 173 694 1
STT12V100 110 12 10.7 X 8.08 x 15.1 107 225 2.2 10.5 1143 2
STT12V150 165 12 15.0 X 8.08 X 15.1 149 317 31 717 1690 3
STT6V200 220 6 10.7 X 8.08 x 15.1 101 24.2 23 247 2500 4
STT6V250 275 6 15.0 X 8.08 x 15.1 130 319 31 216 2857 5
STT6V300 330 6 15.0 x 8.08 x 15.1 144 30.4 2.9 1.88 3333 6

Datos de Rendimiento

Descarga de corriente constante en amperes para 1.75 V/celdaa 77°F
No.deParte 1min 15min 30min 1hr 15hr 2hr 3hr GShr 6hr 8hr 24hr
STT12V50 75.0 54.3 40.2 273 213 178 136 950 839 685 267
STT12v100 150 109 80.3 546 426 355 272 190 168 137 534
STT12V150 225 163 121 819 640 533 409 285 252 206 801
STTEV200 300 217 161 109 853 711 545 380 336 275 106
STTEV250 375 272 201 137 107 888 679 476 419 342 133
STTEV300 450 327 241 164 128 107 814 571 504 4.0 160

El Juego estandar STT incluye Informacion para Pedido de Accesorios

SYAVANNNI SYid3lva

e Cables conectores entre celdas No. de Parte Description
e (Cable(s) de puente = = ==
e Tapas de ventilacién abatibles con 21G Hidrometro c/indicador de vidrio (escala 1,100-1,320)
supresor de flama HY-HOLDER Soporte del hidrometro c/taza de goteo
* Grasa no-Oxida 1353 Termometro c/tabla de factores de correccion SG (—20° — 130°F)
e Etiquetas con numeros de celdas
e Cepillo de alambre de bronce STRAP-6FT Correa de sujecion para levantamiento de 6 pies
e Embudo STRAP—SET6/12V  Juego de correas de levantamiento para bloques de 6 y 12V

e Manual de instalacion y de
funcionamiento STT

SBS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y disefios sin previo aviso.
Las ilustraciones, datos, medidas y pesos indicados en este folleto son solo para orientacion y no pueden ser considerados como un contrato obligatorio para la empresa.
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Series STT - Baterias Inundadas Tubulares de Bajo Mantenimiento

110 - 3585Ah (Celdas de 2 Volts)

SBS tiene casi 20 afos vendiendo baterias tubulares ventiladas de plomo—selenio. Caracteristicas

SBS fue la primera empresa que impulso activamente esta tecnologia en el mercado « Disefiadas para 20 afios de vida

estadounidense. La combinacion de las placas positivas tubulares y la aleacion s Wil -3 g

de plomo selenio y antimonio de bajo contenido, provee la mejor combinacion de A er\fa 05 Pala adiogar agya. =3 anog

tecnologia de placas de plomo—écido. En el mundo de las baterias, se prefiere el uso * Terminales selladas a prueba de fugas

de placas positivas tubulares para aplicaciones himedas o inundadas, Gel y AGM. s gg;{f: g?} ;ida alto con mas de 1200 ciclos a
e Capacidad de entrega superior a 100%

La placa positiva no tiene crecimiento

Tanque formado por placas

Las baterias STT son fabricadas de acuerdo a los estandares OPzS DIN40736.

Plomo Selenio/Antimonio-Bajo

Utilizando una pequefa cantidad de selenio en la rejilla de la aleacion, se produce
una estructura densa de grano fino. Esta aleacién es altamente resistente a la Seguro — Personal expuesto a “cero” voltaje
corrosion y elimina virtualmente la corrosion inter—granular que es una de las causas Tapa abatible, facil de llenar, tapas de

mas comunes de falla en las celdas. La celda de plomo selenio combina las ventajas ventilacion anti—flamas

de ambas celdas, plomo calcio y plomo antimonio, mientras que no muestra ninguna * Resiste aplicaciones de altas temperaturas

de sus desventajas. mejor que las baterias de plomo—calcio
Placas Positivas Tubulares e ;jCasi siempre en existencia y listo para

Las placas tubulares tienen una mayor capacidad eléctrica que las placas planas entrega!

de un tamafio y peso comparable, debido al incremento de area superficial de la

placa positiva. Con la eliminacion de las erosiones de la placa positiva, las baterias

tubulares proveen hasta un 30% mas de vida (til que Usos

las baterias de placa plana. * Conmutadores/Subestaciones

Tal vez lo mas importante para los usos * Generacion de energia
estacionarios, es que las rejillas positivas tubulares e Sitios de transmision — microondas
no requieren de barras horizontales, porque eliminan ¢ Telecomunicaciones

virtualmente el crecimiento de las placas positivas e Solar / Fotovoltaica

y consecuentemente fugas, en los sellos de las « Petréleo y Gas

terminales y grietas del envase.

Como resultado, en usos que requieren una larga vida Vista de Corte Transversal de la Terminal
atil, las baterias de placa tubular proveen la mejor y
mas eficiente fuente de energia.

1. Inserto de bronce
2. Empaque de caucho (negro)
3. Epoxi (rojo obscuro)

Opcional: Conectores sdlidos entre 4 Terminal roscsda

celdas disponibles sin aislamiento.

BATERIAS INUNDADAS

Placa positiva Placa tubular con aleacion de selenio y bajo antimonio (0.34" espesor)
Placa negativa Estructura radial plana
Separacion Microporosa combinada con separador corrugado

Material de la carcasa Estireno—acrilonitrilo (SAN), resistente al impacto

Material de la tapa Estireno—acrilonitrilo (SAN)
Gravedad especifica (SG) 1.240a 77°F
Diseno de terminales A prueba de fugas con inserto de bronce
Conteloros entra celdas gg(l:)ilgﬁatli:s;:obre flexible completamente aislados (barras sin aislar
Tapas de ventilacion Tapadera abatible con supresor de flama y cubre polvo
Rangos de temp. —4°F a 130°F (68—77°F recomendado)
Conectores estandar entre | o0 de flotacion 2.23 Vicelda

celdas flexibles y aislados

Voltaje de ecualizacion 2.33-2.40 V/celda

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




El Juego estandar STT incluye
g y No. de Parte Descripcion

= (Cables conectores entre celdas
e Cable(s) de puente 216G Hidrometro c/indicador de vidrio (escala 1.100-1.320)
 Tapas de ventilacion abatibles con supresor de flama HY-HOLDER Soporte de hidrametro c/taza de goteo
e Gr_asa NO—OXidg 1353 Termémetro c/tabla de factores de correccion de gravedad
e Etiquetas con niimeros de celdas especifica (-20 ° — 130 °F)
¢ Cepillo de alambre de bronce 715874XXXX Placa de conexion de cobre para STT2VXXXX (chapeada)
* Embudo

. L . . STRAP—6FT Correa de sujecion de 6 pies (para STT2V100 — STT2V490
* Manual de instalacion y de funcionamiento STT : s )

STRAP-8FT Correa de sujecion de 8 pies (para STT2V600 y mas grandes)

Informacion para Pedido de Accesorios

No. de Parte Capacidad Voltaje Dimensiones Peso c/ Peso del Electrolito LR. Corriente Max. No.
8Hr (AH) W) LxAnx Al Electrolito Electrolito  (Gallones) (mOhms) Amps Placas Pos.
(pulg.) (libras) (libras) (5 seg)
STT2V100 110 2 4.06 x 8.11 x 16.1 28.8 12.3 1.2 1.55 1310 2
STT2V150 165 2 4.06 x 8.1 x 16.1 34.2 1.1 1.1 1.15 1789 3
STT2V200 220 2 4.06 x 8.11 x 16.1 39.6 9.90 1.0 0.95 3129 4
STT2V250 275 2 4.89 x 811 x 16.1 46.2 11.0 1d 0.76 3345 5
STT2V300 330 2 5.71 x8.11 x 16.1 55.0 13.2 13 0.70 3661 6
STT2V350 395 2 489 x811x20.7 61.6 14.3 1.4 0.65 3804 5
STT2v420 475 2 5.71 x 811 x 20.7 737 17.6 1.7 0.58 4042 6
STT2V490 550 2 6.54 x 8.11 x 20.7 85.8 22.0 2.1 0.50 431 7
STT2V600 660 2 571 x8.11x27.6 102 26.4 2.6 0.45 4409 6
STT2V800 865 2 8.27 x 7.52 x 27.6 141 35.2 34 0.41 4732 8
STT2V1000 1090 2 8.27 x 9.18 x 27.6 170 44.0 4.3 0.37 5243 10
STT2V1200 1310 2 8.27 x10.9x 27.6 203 52.8 5.1 0.34 5706 12
STT2V1500 1755 2 8.27 x10.9 x 33.5 247 66.0 6.4 0.32 6063 12
STT2V1750 2047 2 8.35x15.7 x 32.6 296 78.0 7.5 0.30 6495 14
STT2V2000 2340 2 8.35 x 15.7 x 32.6 330 88.0 8.5 0.28 6929 16
STT2V2500 2920 2 8.35x19.2x 32.6 418 110 10.6 0.24 7462 20
STT2V3000 3585 2 8.35x 22.7 x 32.6 495 136 13.2 0.20 8083 24

Datos de Rendimiento

Descarga de corriente constante en amperes para 1.75V / celda a 77°F
No.deParte 1min 15min 30min 1hr 15hr 2hr 3hr 5 hr 6 hr 8hr 24hr
STT2V100 150 109 80.3 54.6 42,6 35.5 21.2 19.0 16.8 13.7 5.34
STT2V150 225 163 121 81.9 64.0 533 40.9 28.5 25.2 20.6 8.01
STT2V200 300 217 161 109 85.3 711 54.5 38.0 336 275 10.6
STT2V250 375 272 201 137 107 88.8 67.9 47.6 41.9 34.2 13.3
STT2V300 450 327 24 164 128 107 81.4 571 50.4 41.0 16.0 e
STT2V350 450 307 246 186 151 128 98.7 69.0 60.0 49.3 19.0 I_
STT2V420 540 369 296 224 181 153 118 82.8 711 59.3 22.8
STT2V490 630 430 345 261 212 179 138 96.6 84.0 68.8 26.6
STT2V600 690 456 393 313 258 218 170 17 103 82.5 31.9
STT2V800 920 609 524 417 343 291 228 157 137 108 425
STT2V1000 1150 760 656 522 430 365 284 196 172 136 53.2 SR
STT2V1200 1380 913 787 626 515 438 34 235 206 164 63.8
STT2V1500 1620 1022 894 726 617 537 426 302 267 219 82.2 STT2V2500 - 3000
STT2V1750 1890 1118 978 793 674 588 470 337 298 256 95.0 &&= 1&
STT2V2000 2160 1277 1118 907 77 672 537 385 3 293 109
STT2V2500 2700 1703 1490 1210 1030 895 714 504 445 365 137
STT2V3000 3240 2042 1789 1451 1236 1071 854 605 534 448 164

SBS se reserva el derecho de modificar las especificaciones y disenos sin previo aviso. I ; 4
Las ilustraciones, datos, medidas y pesos indicados en este folleto son solo para orientacion y no pueden ser considerados como un contrato obligatorio para la empresa.

SVYAVANNNI SYid3lva
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BATERIAS DE NI-CAD

Baterias de Ni-Cad - Placa de Bolsillo

Celdas de Niquel Cadmio Inundadas (8-1540Ah)

cer
' s
ll}_‘ -

Actualmente las baterias de niquel-cadmio con placa de bolsillo son las baterias mas
confiables y robustas disponibles en el mercado. Pueden soportar en gran medida cualquier
tipo de abuso, como la sobrecarga, la descarga completa, incluso la inversion de la carga
accidental y ademas se pueden almacenar en cualquier estado de carga.

En base a su capacidad de rendimiento, las baterias de placa de bolsillo se fabrican en tres
series (L, M, y H) y estan disponibles en celdas individuales de 1.2 V y en blogues de celdas
miltiples de 1.2V, 2.4V y 3.6V. Las baterias de placa de bolsillo de SBS se proporcionan
con el electrolito, conectores entre celdas, la tornilleria correspondiente y los accesorios
necesarios para su operacion y mantenimiento normales.

Caracteristicas
e Larga vida: 20-25 anos

¢ Tienen la mas alta confiabilidad entre todos los sistemas de
baterias

e Temperatura de operacion de —4°F a 131°F (almacenamiento:
-22°Fa 113°F)

¢ Son de bajo mantenimiento

e Sin erosion/pérdida de material de placa

e Capacidad de carga rapida

* Altamente resistente al abuso mecanico y electrico s

¢ Proteccion de ventilacion con supresion de flama *

e Larga vida (til durante almacenaje '
]

= Sin emision de gases corrosivos
* Buena retencion de carga
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Datos Técnicos

Rango de
Series de celdas con

capacidad

placa de bolsillo At

Bajo rendimiento—larga
duracion KPL / KBL 81540
Medio rendimiento
KPM / KBM 10 - 1460
Alto rendimiento
KPH / KBH 10-930

Espesor de la Respaldo
Informacidn de la placa placa tipico Usos tipicos
Placas gruesas para ofrecer una Telecomunicaciones, plantas de energia,
gran capacidad de reserva para 5mm 3 horas o mas luces de emergencia, fotovoltaicos, alarmas
una larga duracion contra incendios
Espesor de la placa optimizada, Proteccion de conmutadores, UPS, luces de
ideal para el rendimiento 3 mm 30 mina 3 horas  emergencia, instrumentacion y procesos de

mediano de descarga y duracion

Placas delgadas para
proporcionar un excelente
desempeno en altos indices de

descarga

control

Por debjo de

2mm 30 min

UPS, generadores de arranque

Pongase en contacto con SBS para obtener datos detallados de rendimiento y para modelos adicionales.

www.sbsbattery.com

1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




Datos Técnicos para Larga Duracion

No. de

Parte*

KPL17P

KPL23P

KPL27P

KPL36P

KPL41P

KPL55P

KPL6OP

KPLEOP

KPL8OP

KPL92P

KPL100P
KPL120P
KPL135P
KPL150P
KPL170P
KPL190P
KPL210P
KPL235P
KPL255P
KPL270P
KPL285P
KPL300P
KPL335P
KPL355P
KPL390P
KPL410P
KPL445P
KPL480P
KBL510P
KBL570P
KBL620P
KBL645P
KBL700P
KBL770P
KBLBOOP
KBLBEOP
KBL920P
KBL1020P
KBL1070P
KBL1140P
KBL1220P
KBL1280P
KBL1360P
KBL1480P
KBL1540P

Capacidad
5 Hr (Ah) para
1.00 V/celda

17
23
27
36
41
55
60
69
80
92
100
120
135
150
170
190
210
235
255
270
285
300
335
355
390
410
445
480
510
570
620
645
700
770
800
860
920
1020
1070
1140
1220
1280
1360
1480
1540

Voitaje (V)

1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1H
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
12
1.2
1.2
1.2
12
1.2
1.2
12
1.2
1.2
1.2
12
e
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
12
R
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2

L x An x Al (pulg.)

1.8x3.4x9.0
24%x39x%9.0
23x53x11.4
23x53x114
23x53x11.4
23x53x14
29x5.3x147
29x53x147
29x53x14.7
29x5.3x147
29x53x147
29x53x147
40x53x15.3
40x53x%x15.3
40x53x15.3
42x6.3x16.4
4.2x6.3x16.4
42x6.3x16.4
42x6.3x16.4
4.2x6.3x16.4
4.2x6.3x16.4
6.5x6.4x174
6.5x6.4 x17.4
6.5x6.4x174
6.5x6.4 x 17.4
6.5x6.4x17.4
6.5x6.4 x17.4
6.5x6.4x174
77x72x15.9
7.7x91x159
77%x91x159
77%x91x15.9
7.7x10.6 x15.9
7.7x106x15.9
7.7%12.0x159
7.7%12.0x159
7.7x13.9x15.9
7.7x13.9x15.9
77x14.8%x159
77%17.2%159
77%x17.2x15.9
77x17.2x15.9
77x206x15.9
77x206x15.9
7.7x206x15.9

Peso con el
Electrolito
(libras)

3.5
4.2
7.0
8.4
9.2
9.9
1.7
12.8
13.4
13.9
141
15.0
209
22.0
23.5
21.5
28.2
29.7
304
30.8
31.5
41.8
43.1
46.9
48.4
49.3
50.4
51.7
55.4
63.4
68.2
69.5
79.4
84.0
92.0
94.2
105.6
11.8
177
129.8
134.9
140.0
156.4
162.8
165.0

L.R. (mOhms)

7.65
5.65
4.81
3.61
317
2.36
217
1.88
1.63
1.41
1.30
1.08
0.96
0.87
0.76
0.74
0.67
0.60
0.55
0.52
0.49
0.47
0.42
0.39
0.36
0.34
0.31
0.29
0.27
0.25
0.23
0.22
0.20
0.18
018
0.16
015
0.14
013
012
011

0.11

0.10
0.09
0.09

Corriente de
Corto Circuito

(Amps)
170

230
270
360
410
550
600
690
800
920
1000
1200
1350
1500
1700
1900
2100
2350
2550
2700
2850
3000
3350
3550
3900
4100
4450
4800
5100
5700
6200
6450
7000
7700
8000
8600
9200
10200
10700
11400
12200
12800
13600
14800
15400

*También hay disponibles bloques multi-celdas de 2.4 y 3.6 volts, con 8— 465Ah

dvd-iIN 30 Svi4d3lvd
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=:$ shr (Ahlld::ra ""('?j"’ i x"m“i'lmg ] cirety, 1.R. (mOhms) ikl
1.00 V/celda (libras) (Amps)
KPM13P 13 1.2 24%39%9.0 33 6.77 195
KPM19P 19 12 17x5.3x9.4 42 463 285
KPM25P 25 12 23x53x11.4 5.3 3.52 375
KPM32P 32 1.2 23x53x 114 5.9 2.75 480
KPM38P 38 12 23x53x11.4 7.0 2.32 570
KPM54P 54 12 23x53x11.4 9.2 163 810
KPMGOP 60 1.2 29x53x147 121 1.47 900
KPM75P 75 12 20x53x147 13.0 117 1125
KPMIOP 90 12 29x53x147 141 0.98 1350
KPMO6P 96 1.2 20x53x 147 145 0.92 1440
KPM105P 105 1.2 2.9%53%147 15.4 0.84 1575
KPM112P 12 12 29x53x 147 16.1 0.79 1680
KPM120P 120 12 29x53x147 16.7 0.73 1800
KPM128P 128 12 40x53x15.4 205 0.60 1920
KPM136P 136 1.2 40x53x15.4 211 0.65 2040
KPM154P 154 12 40x53x15.4 22.4 0.57 2310
KPM164P 164 1.2 40x53x%x15.4 231 0.54 2460
KPM178P 178 12 42x6.3x16.4 25,1 0.53 2670
(=] KPM198P 198 12 4.2X6.3x16.4 26.8 0.48 2970
<< KPM212P 212 1.2 4.2x6.3x16.4 277 0.45 3180
e KPM224P 224 12 42x6.3x16.4 28.6 0.42 3360
i KPM248P 248 12 42x6.3x16.4 20.9 0.38 3720
— KPM285P 285 12 6.5x6.4x17.4 429 0.33 4275
— KPM305P 305 12 6.5X6.4x 17.4 436 0.31 4575
w KPM330P 330 1.2 6.5%6.4x17.4 444 0.29 4950
= KPM354P 354 12 6.5%6.4x 17.4 462 0.27 5310
KPM395P 395 12 6.5%6.4x17.4 484 0.24 5925
(7, KBM415P 415 12 77x72x159 50.2 0.23 6225
<X KBM461P 461 12 77x72x159 52.8 0.21 6915
~— KBM495P 495 12 77x9.1x159 61.6 0.19 7425
e= KBMS555P 555 12 77x91x15.9 647 017 8325
kil KBMG25P 625 12 77x10.6x15.9 75.2 0.15 9375
'E KBM650P 650 12 77x10.6 x 15.9 77,0 0.5 9750
m KBM705P 705 1.2 7.7x106x15.9 79.0 013 10575
KBM740P 740 12 77x12.0x15.9 86.2 013 11100
KBMBOSP 805 12 77x13.9%15.9 97.2 0.12 12075
KBM890P 890 1.2 77x13.9%15.9 102.9 0.1 13350
KBM940P 940 1.2 77x13.9%15.9 106.0 0.10 14100
KBM965P 965 12 77X 14.6x15.9 112.2 0.10 14475
KBM1000P 1000 12 77x14.9%15.9 1126 0.10 15000
KBM1100P 1100 12 77x17.2x15.9 129.8 0.09 16500
KBM1180P 1180 1.2 77%x17.2x 159 139.0 0.08 17700
KBM1270P 1270 12 77%206x15.9 149.2 0.07 19050
KBM1330P 1330 1.2 77x206x15.9 152.2 0.07 19950
KBM1460P 1460 12 77%20.6x 15.9 158.8 0.07 21900

*También hay disponibles blogues multi—celdas de 2.4 y 3.6 volts con 12-400Ah

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




g:‘rgf 5 ﬁ:p(:ﬂ)d::ra ""'w‘;““ L xmmszlg.) fondie g 1.R. (mOhms) o ot

1.00 V/celda (ibras) (Amps)
KPH12P 12 12 1.8x4.0x9.0 33 4.33 300
KPH16P 16 1.2 2.4 %4.0%9.0 4.0 3.25 400
KPH20P 20 12 17x53x9.4 438 2,60 500
KPH24P 2 1.2 23x53x11.4 73 2.7 600
KPH30P 30 12 23x53x11.4 79 1.73 750
KPH35P 35 12 23x53x11.4 8.8 149 875
KPH40P 40 1.2 23x53x11.4 9.2 1.30 1000
KPH45P 45 1.2 2.9x53x15.0 1.9 116 1125
KPH50P 50 12 2.9x53x15.0 12.8 1.04 1250
KPH57P 57 1.2 2.9%5.3x15.0 13.9 0.91 1425
KPH63P 63 12 2.9%53%15.0 143 0.83 1575
KPHE9P 69 12 29x53x15.0 147 075 1725
KPH76P 76 12 29%53x15.0 15.4 0.68 1900
KPH8OP 80 12 2.0x5.3x15.0 15.8 0.65 2000
KPHO2P 92 12 40x53x%15.4 20.7 0.57 2300
KPH103P 103 12 40x5.3x15.4 216 0.50 2575
KPH120P 120 1.2 4.0x%x53x%x154 23.8 0.43 3000
KPH145P 145 12 4.2%66%16.4 275 0.39 3625
KPH155P 155 12 4.2X66%16.4 29.0 0.36 3875 =)
KPH170P 170 12 4.2%6.6%16.4 30.8 0.33 4250 p
KPH185P 185 12 6.5%6.4 %174 438 0.30 4625 |
KPH210P 210 1.2 6.5%6.4 x17.4 44.0 0.27 5250 m
KPH230P 230 12 6.5%6.4 %174 458 0.24 5750 E
KPH255P 255 12 6.5%6.4 X174 48.4 0.22 6375 =
KPH265P 265 12 6.5%6.4%174 49.3 0.21 6625 7,
KBH275P 275 1.2 77%x91x137 52.8 0.19 6875
KBH294P 294 12 77%x91x137 5.4 0.18 7350 &
KBH310P 310 1.2 77%x91x137 57.2 017 7750 m
KBH330P 330 12 77X 11.0x13.7 58.7 0.16 8250 =
KBH353P 353 1.2 77X 11.0x13.7 61.6 0.15 8825 —
KBH362P 362 12 77x11.0x13.7 636 0.14 9050 |
KBH393P 393 1.2 77 x12.0X13.7 73.9 0.13 9825 (|
KBH410P 410 12 77x12.0x 137 74.8 0.13 10250 p —
KBH445P 445 1.2 77x14.0x13.7 81.0 0.12 11125 =
KBH481P 481 12 77x14.0x 137 84.7 0.11 12025
KBH515P 515 1.2 77 x15.0 X 137 94.6 0.10 12875
KBH545P 545 12 77x172x137 104.5 0.10 13625
KBH590P 590 1.2 77x172x13.7 106.7 0.09 14750
KBHG15P 615 12 77x15.0%16.0 109.6 0.0 15375
KBH670P 670 1.2 77 x15.0 X 16.0 115.5 0.08 16750
KBH705P 705 12 77x17.2x16.0 121.4 0.08 17625
KBH765P 765 1.2 77%x17.2x16.0 1287 0.07 19125
KBHB05P 805 12 77 x21.0 X 16.0 140.8 0.07 20125
KBH860P 860 1.2 77x21.0x16.0 146.3 0.07 21500
KBH930P 930 12 7.7 x21.0 X 16.0 153.0 0.06 23250

*También hay disponibles blogues multi—celdas de 2.4 y 3.6 volts con 9-170Ah
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STORAGE BATTERY SYSTEMS, LLC

Baterias de Ni-Cad - Placa de Bolsillo, Reguladas por Valvula

Celdas de Niquel-Cadmio de Ultra Bajo Mantenimiento (8-728Ah)

-
. i
- '.',.-_ L ] .
5 |
|
Usos

* Proteccion de conmutadores
e Telecomunicaciones

e UPS

e Alumbrado de emergencia

* Fotovoltaica

e Alarmas contra incendio

e Sefalizacion de vias
ferroviarias

e Aplicaciones remotas

e T daeed et

BATERIAS DE NI-CAD

Las baterias VRPP (de placa de bolsillo reguladas por valvula) han sido
disenado para cumplir con las necesidades de aplicaciones que requieren

la alta y tradicional confiabilidad de las celdas de niquel cadmio de placa de
bolsillo pero sin la necesidad de rellenar con agua. La bateria VRPP funciona
segun el principio de recombinacion de oxigeno y por lo tanto su consumo
de agua es muy reducido. El nivel de recombinacion de estas celdas es de
85-95%. Las celdas normales del tipo de ventilacion tendran solamente un
30-35% de eficiencia de recombinacion. Cuando las celdas VRPP contienen
la carga flotante correcta (entre 1.40 — 1.42 V/celda) no necesitaran llenarse
a tope con agua durante casi 20 afios. Si los niveles llegan a bajar durante la
vida de la bateria, existen disposiciones para agregar agua a las celdas.

Las baterias VRPP estan disponibles en celdas individuales de 1.2V 0 en
bloques de celdas muiltiples de 2.4V, 3.6 V 0 4.8 V. Las baterias VRPP de
SBS se suministran con el electrolito, conectores entre celdas, la tornilleria
correspondiente y los accesorios necesarios para el funcionamiento y el
mantenimiento normal.

Caracteristicas

e |arga vida de flotacion: 20—25 afios

 Vida de ciclo alto — 2000 ciclos @ 20% DOD

e Rendimiento confiable y predecible

e Temperatura de funcionamiento: —4°Fa 131° F
(almacenamiento: —22°F a 113°F)

e Bajo mantenimiento

e (asificacion minima

¢ Altamente resistente al abuso mecanico y eléctrico

» No falla repentinamente debido a la corrosion interna

e Buen comportamiento a bajas temperaturas

e Excelente capacidad de descarga

Notas de Operacion

* Rango de voltaje flotante: 1.40 — 1.42 V/celda

» \oltaje de ecualizacion Max.: 1.45 V/celda

e Limite de corriente: 10% de C5 (C5 = capacidad 5 hr Ah)

Pdngase en contacto con SBS para obtener datos detallados de rendimiento y para modelos adicionales.

www.sbsbattery.com

1-800-554-2243

stationary@sbsbattery.com




Datos Técnicos (Continuacion)

Capacidad Capacidad
oderar siblrn 0T LxAnxAGug)  (bras | [Ve-cePre SHMmm UG AT abves
VRPP18-2 18 24 31x48x104 7.5 VRPP142-3 142 3.6 8.0x7.68 x16.0 60.7
VRPP18-3 18 36 43x4.8x104 1.2 VRPP155-2 155 24 6.7 x7.68x16.0 43.6
VRPP18-4 18 4.8 55x4.8x10.4 15.0 VRPP155-3 155 36 9.5x7.68x16.0 65.3
VRPP27-2 27 2.4 45x4.8x104 1.4 VRPP166-2 166 2.4 6.7 x 7.68 x 16.0 46.6
VRPP27-3 27 3.6 6.4x48x10.4 17.2 VRPP166-3 166 3.6 9.5x7.68 x16.0 70.0
VRPP27-4 27 4.8 8.2x4.8x10.4 229 VRPP178-1 178 1.2 4.3x768x16.0 29.3
VRPP32-2 32 2.4 45x48x10.4 11.9 VRPP178-2 178 24 7.8 x7.68 x 16.0 58.5
VRPP32-3 32 36 6.4x4.8x10.4 17.8 VRPP178-3 178 36 11.2 x 7.68 x 16.0 87.8
VRPP32-4 32 4.8 8.2x4.8x10.4 23.8 VRPP190-1 190 1.2 43x768x16.0 29.7
VRPP36-2 36 2.4 45x48x104 12.3 VRPP190-2 190 24 7.8 x7.68 x 16.0 59.4
VRPP36-3 36 3.6 6.4x4.8x10.4 18.5 VRPP190-3 190 3.6 11.2 x 7.68 x 16.0 89.1
VRPP36-4 36 4.8 8.2x4.8x10.4 246 VRPP206—-1 206 1.2 5.2x7.68x16.0 31.0
VRPP40-2 40 2.4 54x48x104 141 VRPP206-2 206 24 9.4 x768x16.0 62.0
VRPP40-3 40 3.6 7.6%4.8x104 21.1 VRPP206-3 206 3.6 13.7 X 7.68 x 16.0 93.1
VRPP40-4 40 4.8 101 x4.8x10.4 28.2 VRPP222-1 222 1.2 52x768x16.0 39
VRPP45-2 45 24 54x48x104 17.2 VRPP222-2 222 24 9.4x768x16.0 63.8
VRPP45-3 45 3.6 78%x48x104 257 VRPP222-3 222 36 13.7 x 7.68 x 16.0 95.7
VRPP45-4 45 4.8 101 x4.8x10.4 34.3 VRPP238-1 238 1.2 52x7.68x16.0 337 w
VRPP50-2 50 2.4 3.6x768x16.0 19.4 VRPP238-2 238 24 9.4x768x16.0 67.3 5
VRPP50-3 50 3.6 5.0x 768 x16.0 29.0 VRPP238-3 238 36 13.7 x 7.68 x 16.0 101 m
VRPP57-2 57 2.4 3.6 x7.68 x 16.0 20.2 VRPP266-1 266 1.2 5.7 x7.68 x 16.0 37.0 :
VRPP57-3 57 36 50x7.68x16.0 30.4 VRPP266-2 266 24 10.4 x 7.68 x 16.0 739 —
VRPP66-2 66 2.4 3.6 x7.68 x 16.0 211 VRPP266-3 266 3.6 15.1 x 7.68 x 16.0 110 b
VRPPB6-3 66 36 50x768x16.0 N7 VRPP285-1 285 1.2 57 x7.68x16.0 389 m
VRPP71-2 71 24 36x768x16.0 22.0 VRPP285-2 285 24 10.4 x 7.68 x 16.0 779 =
VRPP71-3 7 36 50x768x16.0 33.0 VRPP285-3 285 3.6 151 x 7.68 x 16.0 116 m
VRPP76-2 76 24 41 x7.68 x16.0 25.5 VRPP310-1 310 1.2 6.7 x 7.68 x 16.0 41.8
VRPP76-3 76 36 5.8 x768x16.0 38.3 VRPP310-2 310 24 12.4 X 7.68 x 16.0 83.6 E
VRPP82-2 82 24 41 x7.68 x16.0 27.3 VRPP310-3 310 36 18.1 x 7.68 x 16.0 125 I
VRPP82-3 82 3.6 5.8x768x16.0 40.9 VRPP332-1 332 1.2 6.7 x7.68 x 16.0 45.1 n
VRPP89-2 89 24 4.1 x7.68 x16.0 29.0 VRPP332-2 332 24 12.4 x 7.68 x 16.0 90.2 b
VRPP89-3 89 36 58x768x16.0 43.6 VRPP332-3 332 36 181 x 768 x16.0 135 =
VRPP95-2 95 24 41 x7.68x16.0 304 VRPP357-1 357 1.2 7.3 X 7.68 x 16.0 50.4
VRPP95-3 95 36 58x768x16.0 45.5 VRPP357-2 357 24 13.7 x 7.68 x 16.0 100
VRPP103-2 103 24 4.9 x768 x16.0 32.6 VRPP400-1 400 1.2 8.0x7.68 x16.0 56.3
VRPP103-3 103 36 13.1x 7.68 x 16.0 48.8 VRPP426 -1 426 1.2 8.0x7.68x16.0 58.3
VRPP111-2 m 24 4.9 x768x16.0 33.4 VRPP476—1 476 1.2 9.5x7.68 x16.0 63.6
VRPP111-3 m 36 131 x7.68x16.0 50.2 VRPP498-1 498 1.2 9.5x7.68x16.0 67.5
VRPP119-2 19 24 49x768x16.0 35.2 VRPP530-1 530 1.2 10.4 x 7.68 x 16.0 74.8
VRPP119-3 119 36 131 x7.68 x 16.0 52.8 VRPP568-1 568 1.2 10.4 x 7.68 x 16.0 774
VRPP133-2 133 24 5.7x768x16.0 39.2 VRPP624-1 624 1.2 12.4 x 768 x 16.0 84.0
VRPP133-3 133 36 8.0x768x16.0 58.7 VRPP664-1 664 1.2 12.4 x 7.68 x 16.0 89.8
VRPP142-2 142 2.4 57 x7.68 x 16.0 40.5 VRPP728-1 728 1.2 15.3x 7.68 x 16.0 103
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Baterias de Ni-Cad - Placas de Fibra

Celdas de Niquel-Cadmio Inundadas para Usos en Arranque de Motores

La matriz de fibra de niquel utilizada para la placa de fibra permite
que el 90% del volumen del electrodo mantenga el material
activo. La estructura de fibra tridimensional también proporciona
buena conductividad para garantizar el excelente funcionamiento
eléctrico. La tecnologia de placas de fibra de niquel-cadmio

utiliza material activo libre de grafito y

se asegura que el electrolito no se carboniza y la eliminacion de
hierro reduce el consumo de agua e incrementa la vida util.

Las baterias de placas de fibra de SBS se proporcionan con el

electrolito, conectores entre celdas, la

y los accesorios necesarios para la operacion y mantenimiento

normales.

Caracteristicas
e Excelente ciclo de vida, superior a
3000

Temperatura de funcionamiento:
—22°F to 131°F

Baja resistencia interna

Alta densidad de energia
Capacidad de carga rapida

Bajo consumo de agua

Muy resistente al abuso mecanico
y eléctrico

No emite gases corrosivos

e Proteccion de ventilacion con
supresion de flama

e o & o o

Datos de Rendimiento

BATERIAS DE NI-CAD

hierro. Al no tener grafito

tornilleria correspondiente

X—tra Alto
Rendimiento
Series KFX

Series de
Celdas de Placa
de Fibra

Informacién Respaldo Usos Tipicos
la Placa Tipico

Placas muy delgadas Menos de 10 min.  Arrancador de

para proporcionar un generadores

excelente desempefio
en altos indices de
descarga

Datos Técnicos

No. do Capacidad
Pare SHrAHpara  Voltaje (V)
1.00 V/celda

KEX11P 11 1.2
KFX16P 16 1.2
KFX25P 25 1.2
KFX38P 38 1.2
KFX45P 45 1.2
KFX60P—2 60 2.4
KFX75P—2 75 2.4
KFX90P-2 90 2.4
KFX100P 100 1.2
KFX120P 120 1.2

Corriente de
L xnnhnﬁlﬂ:ﬁg.) uf:i';"s; 1.R. (mOhms) c""m:';)"““
2.4%3.4%9.0 3.3 2.36 511
17x5.3x9.4 4.0 1.62 744
23x53x11.4 73 112 1150
29X5.3x147 11.0 0.73 1748
29x5.3x147 121 0.62 2070
72x77x137 387 0.50 2700
72X77x137 40.0 0.40 3375
72X77x137 403 0.33 4050
42x123x16.4 231 0.30 4500
42x12.3x16.4 238 0.25 5400

Descarga corrientes en Amperes a 20 = 5°C para una celda totalmente cargada
para ECV 1.00 V/celda para ECV 0.85 V/celda para ECV 0.65 V/celda

No. Parte 1 5 10 30 1 5 1 5 10 30 1 5 10 1 5 10 30 1 5 10

sec sec sec sec min min sec sec sec sec min min min sec Sec sec sec min min min
KFX11P 262 227 207 172 145 90 | 367 324 296 275 234 104 53 | 480 435 405 345 280 108 54
KFX16P 380 330 300 250 211 131 | 534 471 431 400 340 152 77 | 750 640 590 520 440 157 78
KFX25P 594 500 450 375 330 205|835 736 673 550 475 237 120 | 1050 972 908 790 690 245 123
KFX38P 808 760 684 570 501 312 [1269 1119 1023 836 722 360 182 | 1600 1480 1380 1220 1050 372 186
KFX45P 1042 882 794 662 581 369 | 1505 1325 1211 1019 855 427 216 | 2040 1800 1680 1470 1250 441 221
KFX60P-2 | 1237 1147 1045 880 750 474 | 1653 1493 1402 1231 1112 552 282 | 2320 2230 2120 1840 1560 570 294
KFX75P-2 | 1503 1280 1157 972 861 593 | 2066 1867 1753 1539 1389 690 353 | 2800 2650 2500 2100 1840 713 368
KFX90P-2 | 1770 1498 1347 1123 987 711 | 2479 2240 2103 1847 1667 828 423 | 3480 3300 3100 2720 2260 855 441
KFX100P | 1883 1594 1434 1196 1050 790 | 2755 2489 2337 2052 1853 020 470 | 3800 3620 3410 3000 2450 950 490
KFX120P | 2124 1797 1618 1349 1185 948 | 3306 2087 2804 2462 2223 1104 564 | 4500 4300 4000 3600 2900 1140 588

www.sbsbattery.com

1-800-554-2243

stationary@sbsbattery.com




Cargadores de Baterias para Arrancadores ceessaashs—
Inteligentes de Motores

12y 24 Vdc / 10 6 20 Amp

Los cargadores para arrancadores de motores SBS estéan disefiados especificamente
para este uso cuando se combina con nuestras baterias KFX ofrecen un sistema de
arranque altamente confiable y de larga vida (til.

Estos cargadores son universales y pueden trabajar con cualquier sistema de '
baterias de plomo-acido o de niguel-cadmio. Todos los modelos incluyen un sistema

de alarma integral y reportan un célculo medio entre fallas (MTBF) de mas de 1
millén de horas.

Caracteristicas

e Se pueden utilizar con ambos sistemas, de plomo-acido o de niquel-cadmio

» El medidor digital tiene la opcion para seleccionar la salida en volts y en amperes
Precision: = 2% volts, = 5% amperes

Selecciones del campo de voltaje de entrada: 120 / 208 /240 Vac

Proteccion de entrada: fusible de 1—polo, arranque suave, supresion transitoria
Proteccion de salida: fusible de 1—polo, limite de corriente 105%

Medicion digital: 110 alarmas NFPA y una alarma de falla de bateria estandar
Compensacion de temperatura integrada (se puede desactivar) " el
Todas las unidades son reconocidas o enlistadas en C—UL

Las unidades incluyen alarmas de bateria y proteccion, LEDs y contactos de
forma C .

* |luminacion integrada y proteccion contra voltajes transitorios
e (Gabinete NEMA 1 de aluminio

Funciones del Sistema de Alarma 12.50" .

L]

AC good AC Correcta LED

Float mode Modo de flotacion LED o ®
Fast charge Carga rapida LED LY . " _ ]
Temp comp active Temp. de comp. activa LED [r g . =

AC fail Falla de AC LED y contacto en forma C L— i

Low battery volts Bateria — Volts Bajos LED y contacto en forma C [ 6.50" 766" -
High battery volts Bateria — Volts Altos LED y contacto en forma C S

Charger fail Falla de cargador LED y contacto en forma C

Battery fault Falla de bateria LED y contacto en forma C

Notas: Contactos en forma C clasificados para 2A a 26 Vdc

La alarma de falla de la bateria indica: bateria desconectada, polaridad invertida,
el voltaje del cargador/bateria no coinciden, celda abierta o alta resistencia entre el
cargador y la bateria

i
[
No. de Parte Voltaje de Amps Voltaje de Entrada AC Peso |
Salida DC (libras)
SBS12-10-RC 12 10 120/208/240 Vac, 60 Hz 26 13.10" ¥
SBS12-10-HC 12 10 120/208/240 Vac, 50/60 Hz 26 ' \ .
SBS12—-20-RCLS 12 20 120/208/240 Vac, 60 Hz 45 X
SBS12—-20—HCLS 12 20 120/208/240 Vac, 50/60 Hz 45 _ \
SBS24-10-RC 24 10 120/208/240 Vac, 60 Hz 26 | I e
SBS24-10-HC 24 10 120/208/240 Vac, 50/60 Hz 26 - . 13.93"
SBS24-20-RCLS 24 20 120/208/240 Vac, 60 Hz 45 L
SBS24—20—HCLS 24 20 120/208/240 Vac, 50/60 Hz 45 Cargadores 20Amps

$340avI4dv)/avI-IN 3d Svid3lvd

—
]
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Sistemas de Baterias Modulares AGM VRLA

Sistemas de Baterias 100 - 3,000Ah

— — Caracteristicas
» Disefiadas para una vida de 20 afos
ns8s e Ciclos de Vida: 1200 ciclos a 80% DODa 77 ° F
40 * 100% de capacidad en la entrega
s

¢ Libre de mantenimiento — no requieren agregar agua

e No emiten gases corrosivos — no requieren estar en una sala
especial para baterias

e Estanteria modular sismica disponible

e | as placas formadas del tanque proporcionan voltajes
consistentes y estables

| e [l espacio extra en el envase permite el crecimiento de la

o e— ) @ / rejilla para mejorar la vida de la bateria

= a5 ; * Se puede instalar vertical u horizontalmente
Usos Placa positiva Eliﬁ;:a plana con rejilla de aleacion de plomo-calcio/estano
4 : Teleqo_munlgar_:lones Placa negativa Placa plana con rejilla de aleacion de plomo—calcio
] e Servicios ptiblicos o . o
: Separador Tapete de vidrio absorbente (AGM por sus siglas en inglés)
: * Petroleo y Gas Resina plastica UL 94HB (Retardante a la fl UL 94 V0
= * Solares/Fotovoltaicas Contenedor oo gl (Rsatarss klans
e UPS . ) - .
Valvula de seguridad Auto resellada, presion regulada y a prueba de explosion
m e Alumbrado de d ?_ g L _p
emergencia TR CII}g balrga" ggnductlwdad, chapeadas de plomo con insertos
< e Vias ferroviarias o , o . ,
_— Estantes modulares Antisismicos, resistentes al acido, recubiertos de epoxi
| Rango de temperatura ~ 5°F a 130°F (recomendados de 68—77° F)
I Voltaje flotante 2.25 V/celda
< Voltaje ecualizado 2.35 V/celda

Datos Técnicos

Voltaje Capacidad Amperes para 1.75 V/celda Tipo de

No. de Parte ""("ﬁ']m' ‘1','7"5 %}'.,';‘.’.{: 8 hr 5hr 3hr 1hr 15 min Terminal
AGM-100 2 100 125 17.4 26.0 55.0 125 M6
AGM-150 2 150 18.8 26.1 39.0 825 187 M6
AGM—200 2 200 25.0 348 52.0 110 249 M8
AGM-250 2 250 31.3 435 65.0 138 311 M8
AGM-300 2 300 375 522 78.0 165 374 M8
AGM-400 2 400 50.0 69.6 104 220 498 M8
AGM=1200 2 1200 150 209 312 660 1494 M8
AGM-2500 2 2500 313 435 650 1375 3113 M8

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




Estantes Modulares Sismicos mas Comune:

Tipo de Bateria
AGM-100
AGM-150
AGM-200
E0S-AGM-200
AGM-250
E0S—AGM—-250
AGM-300
E0S—AGM-300
AGM-400
E0S—AGM—400
E0S—AGM-500
E0S—AGM—600
E0S—AGM—-800
E0S—-AGM-1000
AGM-1200
E0S—AGM-1200
E0S-AGM-1500
E0S—AGM-2000

Sistemas de 48 Vdc
Dimensiones
No. de Parte L x An x Al (pulg.)
24xAGM100—-RACK 21x8.0x58
24xAGM150-RACK 25x8.0x58
24xAGM200—-RACK 27 x 13 x 57
24xE0S200-RACK 35 x 17 x 42
24xAGM250—-RACK 27 x 13 x 57
24xE0S250—-RACK 35X 17 x 46
24xAGM300-RACK 33x13x58
24xE0S300-RACK 35x 17 x 50
24xAGM400-RACK 43 x 13 x 58
24xE0S400-RACK 35x17 x 59
24xE0S500-RACK 35 x 17 x 66
24xE0S600—-RACK 35x17x73
24xXE0S800—RACK 42 x 17 x 57
24xE0S1000-RACK 42 x 17 x 64
24xAGM1200-RACK 88 x13x 59
24xE0S1200-RACK 42 x17x73
24xE0S1500-RACK 65 x 25 x 57
24xE0S2000-RACK 66 x 25 x 70

Sistemas de 125 Vdc
Dimensiones
No. de Parte L x An x Al (pulg.)
60xAGM100—-RACK 50 x 8.0 x 58
60xAGM150-RACK 60x 8.0 x 57
60xAGM200—-RACK 64 x 13 x 57
60xE0S200-RACK 85 x 17 x 42
60xAGM250-RACK 64 x 13 x 57
60XE0S250-RACK B85 x 17 x 46
60xAGM300-RACK 80 x 13 x 57
60xE0S300-RACK 85 x 17 x50
60xAGM400-RACK 107 x 13 x 58
60xE0S400—-RACK 85 x 17 x 59
60XE0S500—-RACK 85 x 17 x 66
60xE0S600—-RACK 85x17x73
60xE0SB00—-RACK 107 x 25 x 57
60xE0S1000-RACK 107 x 25 x 64
60xAGM1200-RACK 219x13x59
60XE0S1200-RACK 107 x25x73
60xE0S1500—RACK 163 x 25 x 57
60xE0S2000-RACK 165x25x 70

24xAGM400—RACK

Si se solicita hay
disponibles sistemas
con otros voltajes y
mads estantes con
distribuciones/tamanos
que pueden ser hechos
a la medida

Barras entre celdas sdlidas estandar para los estantes tipo EOS

24xE0S600—-RACK

V14A SYI431Vd 30 S3LNVLS3
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Series VRZ - Baterias VRLA Tubulares con Gel

200 - 3,000Ah (Celda de 2 Volts)

placas positivas tubulares y un Placa positiva Placa tubular con aleacion de calcio—estafio (tin)
electrolito en gel. Este diseno les S A e
permite ser las baterias reguladas R seapenatonaieteh
por valvula de mas alta calidad Separacion Micro porosa combinada con separador corrugado
disponibles en el mercado. Las Caja y material de la cubierta ~ ABS
baterias \f'RZ son |df-:‘a!_es para usos Electrolito Fijo como un gel
que requieren un maximo de vida o 7 :
(til libre de mantenimiento. Diseno de terminales A prueba de fugas con inserto de bronce
U Conectores entre celdas Totalmente aislados, cables de cobre flexibles
S0S L Rango de temperatura 30°F a 130°F (se recomienda de 68 — 77°F)
L ]
Telecomunicaciones Voltaje de flotacion 225 Vicelda
e |ndustrial ; —
Voltaje de ecualizacion 2.35 V/celda

. * Reservas de energia
B .= Servicios plblicos
L L ]

N .
i aF :::. n:" caap;lacldad Voltaje  Dimen. de Celda PesoTotal | b nopms) ~No- Placas
r AH (U)] L x An x Al (pulg.) (libras) Positivas
VRZ-200 200 2 4,06 x8.11x15.3 39.7 1.20 4
VRZ-250 250 2 4.89%8.11x15.3 48.5 110 5
Caracteristicas VRZ-300 300 2 5.71x811x15.3 57.3 1.00 6
e Disenadas para una vida de 20 afios VRZ-350 350 2 4.89%8.11x19.9 63.9 0.90 5
< o Libre de operaciones de mantenimiento | VRZ-420 420 2 5.71x8.11x19.9 75.0 0.80 6
- | * Tecnologia de placa tubular con VRZ-500 500 2 6.54 x 8.11x 19.9 86.0 0.73 7
= = electrolito en gel VRZ-600 600 2 5.71X8.11X 26.8 101 0.62 6
> * Termlpales sel_ladas A prueba de fugas VRZ-800 800 2 8.27 x7.52 % 26.8 142 0.50 8
e Alto ciclo de vida
m & bt SR TR VRZ-1000 1000 2 8.27 x9.17 x 26.8 173 0.45 10
flama ABS VRZ-1200 1200 2 8.27 x10.8 x 26.8 205 0.40 12
.s « Seguro — ning(n voltaje expuesto al VRZ-1500 1500 2 8.27 x 10.8 x 32.7 254 0.30 12
: personal ’ VRZ-2000 2000 2 8.42x15.7x 31.8 342 0.25 16
[TT] ¢ Construida segun las normas DIN OPzV | yaz_2500 2500 2 8.35x19.2x 31.8 432 0.20 20
E VRZ-3000 3000 2 8.35x20.7 x 31.8 512 0.18 24
™)
Descarga de corriente constante en amperes para 1.75 V/celda a 77°F
No. Parte 5 min 15min 30 min 1hr 2hr 3hr 5hr 8 hr 10 hr 24 hr 100hr 120 hr
VRZ-200 271 238 173 115 73 53 36 25 22 1.0 2.94 2.49
VRZ-250 338 298 216 138 90 68 43 32 27 13.8 3.47 2.92
VRZ-300 406 358 259 166 108 79 52 3T 33 16.5 411 3.49
VRZ-350 375 368 290 198 122 97 63 44 38 19.3 4.78 4.08
VRZ-420 432 384 318 222 14 105 74 52 43 231 5.61 476
VRZ-500 525 515 406 275 17 127 88 62 52 27.0 6.61 5.61
VRZ-600 603 558 468 338 208 156 106 75 62 35.1 8.27 6.93
VRZ-800 804 744 624 448 278 208 141 100 83 46.8 10.8 9.16
VRZ-1000 1005 931 780 560 347 260 176 125 103 58.5 13.5 1.5
VRZ-1200 1206 117 936 672 a7 312 211 150 128 70.2 16.2 13.7
VRZ-1500 1311 1188 1056 825 540 403 272 187 158 79.2 19.8 16.9
VRZ-2000 1710 1540 1298 1030 694 516 355 250 209 106 26.1 221
VRZ-2500 2101 1925 1540 1230 844 625 438 312 260 132 32.4 274
VRZ-3000 2623 2376 2112 1650 1080 816 544 375 315 158 39.8 337

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




Series GGM - Baterias VRLA con Placa - Gel en Pasta

88 - 2,820Ah (Celda de 2 Volis)

Las Series GGM de SBS estan construidas con electrolito suspendido en gel de baja gravedad para incrementar la larga—duracion y el
rendimiento contra descargas profundas, asi como la vida Util predecible en usos de telecomunicaciones y de energia renovable.

P | B
B T
ases Usos Placa positiva Rejilla especial de aleacion
rasEs . * Telecomunicaciones plomo—calcio
S eos e Oficinas centrales Placa negativa Rejilla de placa plana
- ¢ Sistemas de UPS Separacion Separador microporoso de vidrio
e Servicios publicos Contenedor ABS
Electrolito Fijo como un gel
Disefio de terminales A prueba de fugas con inserto de
Caracteristicas bronce
e Disefiadas para una vida de 20 afios Rango de temperatura 5°F a 130°F (se recomienda de
S 68-77°F
* Disefio a prueba de derrames y a prueba de fugas S T )Id
e Disefio completamente aislado ata|le L ool
* Integracion en estantes horizontales o verticales [ Voltaje de ecualizacion 2.35 Vfcelda

™

No. de Parte 'fnpm‘:la)d W('%h L f.%’:‘:’ E."}'.?.Sg.; nml (ml'il':‘ﬁ:s) 5

GGM-100 88 2 6.69 x 2.83 x 8.35 13.7 1.68 m

GGM-150 127 2 6.69 x 3.86 x 8.35 19.4 1.32 :

GGM-200 188 2 6.69x4.33x13.8 30.2 1.20 —

GGM-300 282 2 6.69x5.91x13.8 09 1.08 b

GGM-400 376 2 8.27 x6.89x 13.8 60.6 0.84 m

GGM-500 470 2 9.45x6.89x13.8 66.2 0.72 <

GGM-600 564 2 11.8x6.89 x 13.8 80.5 0.66 =

GGM-800 752 2 16.1 x6.89 x 13.8 121 0.60 e

b GGM-1000 940 2 18.7 x6.89x 13.8 135 0.54 b

Estanterias modulares disponibles

Datos de Rendimiento

Descarga de corriente constante en amperes para 1.75 V /celda a 77°F

No. Parte 30min 45 min 1hr 2hr 3hr 5hr 6 hr 8hr 10 hr 20 hr
GGM-100 79.4 62.6 49.0 30.7 23.0 15.5 13.5 10.8 9.00 4.87
GGM-150 113 839 721 44.8 337 23.2 20.0 15.9 13.5 7.34
GGM-200 168 124 107 66.3 49.9 34.4 29.6 23.5 20.0 10.9
GGM-300 252 186 160 99.5 74.8 516 44.4 35.3 30.0 16.3
GGM-400 336 249 214 133 99.7 68.8 59.1 47.0 40.0 21.8
GGM-500 420 31 267 166 125 86.0 73.9 58.8 50.0 272
GGM-600 504 373 320 199 150 103 88.7 70.5 60.0 32,6
GGM—800 672 497 427 265 200 138 118 94.0 80.0 43.5
GGM-1000 840 621 534 332 249 172 148 118 100 54.4
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Baterias VRLA Series-S (AGM) y Series-G (Gel)

r

BATERIAS VRLA

30 - 225Ah (Bloques de 6 y 12 Volts)

La construccion sellada de la
bateria serie VRLA de SBS,
permite una operacion segura
y sin problemas en cualquier
posicion. No hay necesidad de
anadir electrolito ya que los
gases generados durante la

carga son recombinados en un

tinico “Ciclo de Oxigeno.”

/‘.

Cables aislados opcionales y disponibles

Placas

Separador (Series-S)
Material de la caja (Series—S)
Separador (Series—G)
Material de la caja (Series—G)
Voltaje de flotacion

Voltaje de ecualizacion

Rango de temperatura

Series—S (AGM)

Aleacion de plomo-estano-calcio
Microporoso fibra de vidrio (AGM)

ABS

Microporoso de fibra de vidrio (Gelatinoso)
ABS UL 94 VO retardador de flama

2.25 V/celda

2.35 Vicelda

5°F a 130°F (recomendados de 68-77°F)

Datos Técnicos

No. de Capacidad Capacidad Voltaje Dimensiones
Parte* 8Hr AH 20 Hr Ah w) L x An x Al (pulg.)
Series—S Baterias AGM:

5-12330 30 33 12 7.70 x 5.16 x 6.69
5-12400 36 40 12 7.73%x6.54 x6.73
§-12550 50 55 12 9.06 x 5.43x9.01
S-12750 72 75 12 10.2 x 6.65 x 8.46
S$-12900 82 90 12 12,1 x6.65x 8.98
S-12v120 100 120 12 13.0x 6.81 x9.17
S-6V195 168 195 6 121 x 6.63 x 8.97
S-6V220 195 220 6 12.7 x 6.97 x 9.06
S5-6V225GC 203 225 6 10.3x7.09x 9.84
Series-G Baterias Gel:

G-12400 33 40 12 773x6.54 x6.73
G-12550 4 50 12 910x5.43 x 8.98
G-12750 66 80 12 10.2 x 6.65 x 8.98
G-12900 70 85 12 12.1 x 6.65 x 8.98
G-12v100 83 100 12 13.0x6.81 x9.17

Peso
(Ibs.)

23
30
40
53
62
73
62
79
67

31
39
57
64
7

Series—G (Gel)

Caracteristicas

Libre de operaciones de mantenimiento

Presenta una baja descarga (larga vida en anaquel)
Construccion a prueba de derrames

Amplia temperatura de funcionamiento

100% sin memoria

No restringido para el transporte aéreo
Reconocimiento UL # MH19767

Disenada para una vida de 10 0 mas anos en
servicio flotante

Usos
= Servicios publicos
LR. (mOhms) (conmutadores)
e Telecomunicaciones
e Sistemas de UPS
20 e Alumbrado de emergencia
9.0 * Sistemas de alarma
6.0
4.0 Ventajas de AGM (Series-S)
45 e Precio competitivo
e . !Exqeleme desempefio en altos
: indices de descarga
1.2 = Comunmente se usan en
15 aplicaciones estacionarias
3.2
Ventajas del Gel (Series-G)
» Es lo mds indicado para usos
130 ciclicos
12.0 * Tolerancia a altas temperaturas
10.0 e Excelente para descargas
profundas/largas
9.5 : ;
* | a caja estandar es retardadora
9.0 de flama

*Modelos adicionales disponibles. Favor de ponerse en contacto con SBS para obtener mas informacion.

www.sbsbattery.com

1-800-554-2243

stationary@sbsbattery.com




Configuracion de Estanteria para Baterias VRLA

Para Baterias de las Series Sy G, 6 y 12 Volts, entre 30 y 225 Ah

Caracteristicas

Los estantes VRLA de SBS tienen rieles e Cuando se ordenan junto con las baterias incluyen los cables y puente(s)
aiusftable_s para almacenar con las terminales e |os estantes —Z4 cuentan con certificacion sismica para los estandares de la Zona 4 UBC
hacia arriba baterias VRLA de 6 0 12 volts que o Cuentan con una capa de pintura de polvo ASA 61 color gris resistente a la corrosion, polvo epoxi

varian desde 30 hasta 225Ah (100 a 800Wpc).
Los marcos ligeros pero de uso rudo permiten
moverlos e instalarlos facilmente.

rebordes de 3"
/

4 )
\ y/
VR-4T5W \
Soportes estandar

para montar en el piso

Certificacion - Zona Sismica 4

Los rieles del estante VRLA tienen rebordes de 3" de altura. Las baterias
menores de 7" de alto no requieren la opcion de fijacion sismica que
consta de travesarios de fijacion ‘~Z4' para uso en la Zona 4.

Cuando se requiere un estante sismico para baterias VRLA mayores
de 7" de alto, se debe ordenar la opcion ‘~Z4' que incluye el juego del
travesanos de fijacion junto con el estante.

Dimensiones
No.deParte  Descripcion {%‘:"1"2""5) An Xt I::r;}x Al “m)
VR-1T4W 1 nivel x 4 baterias 4 31.5%16.3 x28.3 30
VR-1T4W-Z4 1 nivel x 4 baterias 4 31.5x16.3x28.3 36
VR-2T4W 2 niveles x 4 baterias 8 31.5x16.3x28.3 40
VR-2T4W-Z4 2 niveles x 4 baterias 8 31.5x16.3x28.3 46
VR-2T5W 2 niveles x 5 baterias 10 40.5x 16.3 x 28.3 50
VR-2T5W-Z4 2 niveles x 5 baterias 10 40.5x16.3 x 28.3 56
VR-4T5W 4 niveles x 5 baterias 20 40.5x 16.3 x 67.5 98
VR-4T5W-Z4 4 niveles x 5 baterias 20 40.5x16.3 x 67.5 104

VR-2T5W-24

Incluye travesanos
de fijacion

2047

o
4
©

- —11

|

= o |

Es una construccion totalmente soldada con calibre 7 GA para los marcos y rieles.
En todos los estantes se incluyen los soportes para montar en el piso

Se embarca preensamblado para que su instalacion sea mas rapida

Rieles ajustables con rebordes de 3"

V14A S3LNV1S3

™. 0 .56
TYP

Vista inferior — montaje de estantes de 31.5" de ancho

h 38.47"
oar

6.13"

12.25" 4o

o

|

o

Vista inferior — montaje de estantes de 40.5" de ancho

0 .56
TYP
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Baterias VRLA Series AFT

55 - 225Ah (12 Volts) Acceso Frontal AGM

Las baterias recargables de SBS, Serie AFT de valvula regulada
de plomo—acido (VRLA) no requieren mantenimiento. Las series
AFT combinan la tecnologia AGM (tapete de vidrio absorbente)
con componentes de plomo virgen para asegurar una minima
gasificacion, reducir corrientes de flotacién, aumento de la vida
(til y seguridad.

Caracteristicas

¢ Disefiadas para una vida de 15 afos

e Superiores en rapidez de carga y descarga

* |deal para aplicaciones estacionarias / aplicaciones flotantes

e Caja de plastico y cubierta ABS retardante de flama (UL 94 V0)
e Terminales selladas a prueba de fugas

e Terminales de bronce

e Asas para un facil manejo

e |a carga no es peligrosa para transporte de tierra, mar y aire.
e |os conectores entre celdas estan incluidos

Placas Rejilla de aleacion Plomo— calcio—estafo
e Telecomunicaciones Material de la caja ABS retardante a la flama plastico VO
e [nalambricas ,
e Oficinas centrales Electrokto AGM
e Fuera de la planta Voltaje de flotacion 2.25 \l/celda

e Servicios publicos
e UPS
e Solares/Fotovoltaicas

Voltaje de ecualizacion 2.35 V/celda

Rango de temperatura  5°F a 130° F (recomendados de 68—77°F)

Datos Técnicos

BATERIAS VRLA

No. de Parte* B"l'a"':;]" 8 Hr 'i:";r"'(";l’l‘]' Voltaje (V) i x“;';‘:“::"('l"ﬁg_] Peso (libras)  LR. (mOhms)
12AFT110 100 111 12 15.50 X 4.29 X 11.22 75 6.0
12AFT160 136 152 12 21.70 X 4.20 x 11.34 112 35
12AFT180 163 182 12 21.50 X 4.92 X 12.44 126 3.0

Datos de Rendimiento

Descarga de corriente constante en amperes para 1.75 V/celda a 77°F

No. de Parte* 5 min 15 min 30 min 1hr 2hr 3hr 5hr 8hr 10 hr 20 hr
12AFT110 330 154 112 60.1 35.9 26.8 17.6 12.4 11 6.1
12AFT160 450 210 153 819 489 36.6 24.0 17.0 15.2 8.3
12AFT180 540 252 184 98.3 58.7 43.9 28.8 20.3 18.2 £

*Modelos adicionales disponibles. Favor de ponerse en contacto con SBS para obtener mas informacion.

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com



Sistemas de Estantes para Relevadores

Estantes de Relevadores, Charolas y Sistemas Precableados

Estantes para relevadores Informacion Para Ordenar Estantes de Relevadores
* Configuraciones de estantes de 19"
y 23" No.deParte Tamafio "“ms'““{f“g ;‘ AnxProf  poso (iibras)
* Construccion totalmente de acero "
 Montantes de doble retorno 94384 19 84x203x20 66
proporcionan rigidez adicional 94784 23" 84 x24.3x20 70

* Aprobados para zona 4

Charolas de baterias estandar Informacion Para Ordenar Charolas Estandar
« Configuraciones de estantes de 19" or 23" B tid

¢ 500 libras de capacidad para repisas de 23" No. de Parte Tamaiio Ancho x Prof (pulg.)
¢ 350 libras de capacidad para repisas de 19" 91304 19" 17.9 % 19.0

91305 23" 212x21.2

Charolas de haterias para zona sismica 4
* Configuraciones de estantes de 23"

650 libras de capacidad

Disefiadas para baterias de acceso frontal
Construccion de acero soldado de alto calibre
Ajustable de 6 a 8 unidades por estante (rack) Estandar

* Sujetadores para mantener las baterias en su sitio
Sismica -

Informacion Para Ordenar Charolas
Sismicas
it Estantes Pre-Cableados - Configuracion de Niimero de Parte

e o 9 9

No. de ] Dimensiones interiores
Parte  1amafio An x Prof (pulg.)
91302 23" 203217

para Baterias
» Estantes precableados de 23" R e i
= 1 2 3 4 5
» (lasificados para Zona 4
* 650 libras de capacidad por 1. No. Modelo Base 2. No. Charolas 3. Tamafio Cable 4. Tamaiio de 5. Sistemas por
charola Orificio Charola
» Dos polos de desconexion 91255 1-5 02 =#2 A=#10 1 = Un Sistema
rapida por cada sistema (string) | (Gstante de Aetevador 04 = #4 B=1/4" 2 = Dos Sistemas
e Capacidad de barra de 20 = 2/0 C =5/16"
suministro (busbar) 850A 40 = 400

Los estantes de baterias utilizan nuestras charolas Series—HD porque estan optimizadas para el uso de cualquier
bateria de acceso frontal. Estos estantes han sido precableados por medio de un cable que conecta cada sistema
de baterias con la caja de conexiones de corriente directa (DC) localizada en la parte superior del estante.

Para incrementar la seguridad, cada charola esta equipada con una desconexion rapida de 2 polos en cada
sistema de baterias para aislarlos individualmente durante el mantenimiento.
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Estantes Estandar para Baterias

Zona 0 (no-Sismica) Estantes en Varias Configuraciones

Los estantes estandar de SBS han sido disefiados para todo tipo de modelos de baterias estacionarias. Estos estantes son faciles—de—
usar, fuertes, resistentes a los acidos y con un disefio que permite flexibilidad. Su marco pequefio y ligero permite instalarlos, moverlos y
almacenarlos facilmente.

" Los rieles estan aislados
con polietileno negro.

-__“\ '0‘
El perfil superior de los rieles Zg%t;rﬁg';%edneeﬁiﬁﬁg%lgg;Ld%s
permite alinear las baterias “ polvo epoxi blanco
durante la instalacion.. ?

8.46" 0 11.42" de ancho - L]

Estantes de

2-niveles (tiers)

11.22" 0 = . . -
1417" de ancho ™ Estantes de 1-nivel (tier)

46.85"

16.93" 0 22.83" de ancho

Estantes de 2-escalones / 2-niveles
19.69" 0
25.59" de ancho

Estantes de 3-escalones f
25.39" 0 34.25" de ancho
~
% ¥y

Por favor pongase en contacto con SBS
para obtener mayor informacion de las
diferentes longitudes y disefos disponibles
de estantes.

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




Estantes Sismicos para Baterias

Zonas 1 -4, La Mayoria estan Disponibles en Existencia

SBS tiene disponibles muchos disefos de estantes sismicos
para cumplir con casi todos los requerimientos sismicos.
Tenemos estantes disefiados especificamente para nuestras
baterias; pero también ofrecemos estantes ajustables que
pueden usarse con baterias de otros fabricantes y cuando se
requiere también podemos disefar estantes a la medida.

Los estantes SBS sismicos son certificados, o construidos de
acuerdo a los estandares de la Zona sismica 4 IBC/UBS.

Estilos Disponibles

e 2—Escalones

e 2—Niveles
2—Escalones/2—Niveles
1—Fila (1-Nivel)

2-Filas

Personalizado (a la medida)

EEI

Estante de 2—escalones CERTIFICATE OF APPROVAL
EARTHOUAKE-PRODF RACKS FOR STATIC
BATTERIES

Ihe carthaquake-presal racks o static hattery installa-
tites are spproved for use in Califioress, in esrthquake
some 4 s defined by the Uniform Building Code
1997, This appeoval & based on a thorough review
of the repont entitbed “static caeolation-ncks for
carthquake-proal hatiery imstallation.”

e n, T =,
1% May 2001 | < |
No. 200004 | .

LNIRF EAMT -\é}:ﬁl

=] [——]

Vista Lateral del Estante de 2—Escalones

zaﬁ"\
rr{( i i

Estandares de construccion
deben cumplir con el codigo

ZONA
4 Extrema N
3 Alta —

2A, 2B Moderada
1 Baja
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Sistemas de Contencion de Derrames

Charolas de Polietileno de Alta Densidad y Cojines Neutralizadores

El Codigo Uniforme de Incendios (UFC) Articulo 64, Seccion 104.d y 104.e requiere que las instalaciones de baterias de plomo—écido, con
mas de 100 galones de electrolito estén equipadas con un sistema de barrera de control de derrame para “contencion de liquido”. También
requiere de un método aprobado, capaz de neutralizar el derrame de la bateria mas grande de plomo—4cido.

En respuesta a estos nuevos requerimientos, SBS ofrece como solucion un sistema de contencion de derrames rapido y facil de instalar con

los nuevos estantes de baterias.

Caracteristicas
» Charolas soldadas gruesas HDPE de 5/16" en diferentes tamanos

e Cojines neutralizadores/absorbentes de acido retardantes a la flama,
de 12" x 12" (Cojines de Ni—Cad de 10" x 10" estan disponibles
como una opcion)

e Cumple con las normas EPA, OSHA, y Codigo Uniforme de Incendios 64

e Contencion de 4cido, una barrera de 4" de alto protege contra la
corrosion

» De instalacion facil y rapida
e Soluciones de bajo costo para derrames de electrolito

Contenedor de Derrames

Contenedor de Derrames

Como Trabaja Nuestro Sistema

e SBS cuenta con diferentes tamanos de charolas para
derrames, que pueden colocarse juntas en diferentes
combinaciones para formar sistemas de contencion de
derrames de diferentes medidas de largo y ancho.

* Nosotros proporcionamos los cojines y los conectores que
mantienen unidas las charolas.

e Su estante cabra dentro de nuestro sistema de contencién
de derrames. Si usted monta los estantes en el piso, sera
necesario perforar las charolas por lo que debera aplicar
silicon a los orificios y a los tornillos donde haya sido necesario
perforar para que el sistema quede 100% a prueba de fugas.

Contenedor de Derrames

12 pulg. de Ancho

23 pulg. de Ancho

No.deParte ~ TMAAELXANXAL  yo doCojines || No.deParte  TAMARNLXANXAL - no gocojines ||  No.doParte  TAmARELXAMXAl o go Cojines
SC23-12P2 23x12x4 2 SC37-23P6 37x23x4 6 SC23-25P4 23x25x4 4
SC28-12P2 28x12x4 2 SC42-23P6 42x23x4 6 SC28-25P4 28x25x4 4
SC34-12P3 34x12x4 3 $C49-23P8 49x23x4 8 SC34-25P6 34x25x4 6
SC46-12P4 46x12x4 4 SC50-23P8 50x23x4 8 SC46-25P8 46 x 25 x4 8
SC51-12P4 51x12x4 4 SC54-23P8 54x23%4 8 SC51-25P8 51x25%4 8
SC57-12P5 57x12x4 5 SC62-23P10 62x23 x4 10 SC57-25P10 57x25x4 10
SC62-12P5 62x12x4 5 SC67-23P10 67x23x4 10 SC62-25P10 62x25x4 10
SC68-12P5 68x12x4 5 SC75-23P12 75x23x 4 12 SC68-25P10 68 x 25 x 4 10
SC74-12P6 74x12x4 6 SC79-23P12 79x23x 4 12 SC74-25P12 74x25x 4 12
SC84-12P7 84x12x4 7 SC84-23P14 84x23x4 14 SC84-25P14 84x25x4 14
SC90-12P7 90x12x4 7 SC92-23P14 92x23x4 14 SC90-25P14 90 x 25 x 4 14
SC96-12P8 96x 12x 4 8 SC96-23P16 96x23x4 16 SC96-25P16 96 x 25 x 4 16
§C102-12P8 102x12x4 8 5C104-23P16 104x23x 4 16 SC102-25P16 102x25x4 16
SC107-12P9 107 x 12x 4 9 SC109-23P18 109 x23x 4 18 SC107-25P18 107 x25x 4 18
SC114-12P10  114x12x4 10 SC121-23P20  121x23x4 20 SC114-25P20  114x25x4 20
SC119-12P10  119x12x4 10 SC126-23P20 126X 23x 4 20 SC119-25P20  119x25x 4 20
SC125-12P10 125x12x 4 10 SC134-23P22 134x23 x4 22 SC125-25P20 125x25x 4 20
SC130-12P10  130x12x 4 10 SC138-23P22 138X 23x 4 22 SC130-25P20 130X 25x 4 20
SC136-12P11 136X 12x4 1 SC142-23P22  142x23x4 22 SC136-25P22 136 x25x4 22
SC148-12P12  148x12x4 12 SC151-23P24  151x23x4 % SC148-25P24 148X 25x 4 24
SC159-12P13  159x12x 4 13 SC168-23P28  168x23x4 28 SC159-25P26 159X 25X 4 26
SC164-12P13  164x12x 4 13 SC176-23P30 176 x23x 4 30 SC164-25P26 164 x 25 4 26
SC170-12P14 170x12x 4 14 SC180-23P30 180x23x 4 30 SC170-25P28 170x25x% 4 28
SC198-12P17 198X 12x 4 17 SC193-23P32 193X 23x 4 32 SC198-25P34 198X 25X 4 34
SC221-12P19  221x12x4 19 SC217-23P36  217x23x 4 36 SC221-25P38  221x25x4 38

25 pulg. de Ancho

www.sbsbattery.com

1-800-554-2243

stationary@sbsbattery.com




Ejemplo de un sistema - SC67-28P10

El sistema de arriba consiste de:

A: Cant. 1 charola 42" x 28" x 4"
B: Cant.1 charola 25" x 28" x 4"
C: Cant.1 conector 27"

D: Cant. 10 cojines 12" x 12"

Contenedor de Derrames Contenedor de Derrames Contenedor de Derrames
28 pulg. Ancho 34 pulg. Ancho 42 pulg. Ancho
No.deParte ~ TMAAELXANXAl -y docojines || Mo.deParte  TAMARELXANXAL yo gocojines || No.deParte  TemaRELXANXAL -y ge cojines

SC37-28P6 37x28x4 6 SC37-34P9 3T x34x4 9 SC23-42P6 23x42x 4 6
SC42-28P6 42 x28x4 6 SC42-34P9 42 x 34 x4 9 SC28-42P6 28 x42 x4 6
SC49-28P8 49x28x 4 8 S5C49-34P12 49x 34 x4 12 5C34-42P9 34x42x4 9
SC50-28P8 50x28x4 8 SC50-34P12 50x34x4 12 SC46-42P12 46 x42 % 4 12
SC54-28P8 54x28x4 8 SC54-34P12 54x34x4 12 SC51-42P12 51x42x4 12
SC62-28P10 62x28x4 10 SC62-34P15 62x34x4 15 SC57-42P15 57 x42x4 15
SC67-28P10 67 x28x4 10 SC67-34P15 67 x34x4 15 SC62-42P15 62x42x4 15
SC75-28P12 75x28x4 12 SC75-34P18 75x34x4 18 SC68-42P15 68 x 42 x4 15
SC79-28P12 79x28x4 12 SC79-34P18 79x34x4 18 SC74-42P18 T4x42 x4 18
SC84-28P14 B4x28x4 14 SC84-34P21 B4x34x4 21 SC84-42P21 B4x42x4 21
S5C92-28P14 02x28x4 14 SC92-34P21 092x34x4 21 SCa0-42P21 00 x42 x4 21
SC96-28P16 96x28x4 16 SC96-34P24 96 x 34 x 4 24 SC96-42P24 96 x42x 4 24
SC104-28P16 104 x 28 x4 16 SC104-34P24 104x34x4 24 SC102-42P24 102x42x4 24
SC109-28P18 109x 28 x 4 18 SC109-34P27 109x34x4 27 SC107-42P27 107 x42x 4 27
SC121-28P20 121x28 x4 20 SC121-34P30 121 x34x4 30 SC114-42P30 14 x42 x4 30
SC126-28P20 126 x 28 x 4 20 SC126-34P30 126 x 34 % 4 30 SC119-42P30 M9x42x4 30
SC134-28P22 134x28x4 22 SC134-34P33 134 x 34 x 4 33 SC125-42P30 125x42 x 4 30
SC138-28P22 138 x 28 x 4 22 SC138-34P33 138x34 x4 33 SC130-42P30 130x42x4 30
SC142-28p22 142 x 28 x 4 22 SC142-34P33 142 x 34 x 4 33 SC136-42P33 136 x 42 x 4 33
SC151-28P24 151 x28x4 24 SC151-34P36 151 x34x4 36 SC148-42P36 148x42x4 36
SC168-28P28 168x 28 x 4 28 SC168-34P42 168 x 34 x4 42 SC159-42P39 159 x42x 4 39
SC176-28P30 176 x 28 x 4 30 SC176-34P45 176 x 34 x 4 45 SC164-42P39 164 x 42 x 4 39
56180-28P30 180x 26 x4 30 506180-34P45 180x34x4 45 SCG170-42P42 170 x42x 4 42
SC193-28P32 193 x28x4 32 SC193-34P48 193x34x4 48 SC198-42P50 198 x 42 x 4 50
SC217-28P36 217 x 28 x 4 36 SC217-34P54 217 x 34 x 4 54 SC221-42P56 221 x 42 x4 56
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Gabinetes para Baterias Hechos a la Medida

Gabinetes para Baterias y Estantes para Relevadores

Caracteristicas Tipicas

e Acabado con pintura en polvo gris ANSI-61

e Acero al carbono o acero inoxidable (0.104-0.125")

Soldadura continua y costuras lisas

Argollas de elevacion para un facil manejo

Bisagras ocultas de la puerta

e Manija para llave/candado

* Mecanismo de cierre de 3 puntos

e Soportes para reforzar el gabinete

e Junta resistente al aceite (NEMA 3, 3Ry 12)

* Perno de tierra en la puerta

e En la puerta se proporciona un bolsillo para
guardar literatura

Tamanos Disponibles — Gabinetes para interiores (pulg.)

Largo 24, 30, 36, 48, 60, 72, 120, 160, 200, 235
Ancho 18, 24, 30, 36
Alto 60, 72, 84, 90

Tamanos Disponibles — Gabinetes para exteriores (pulg.)

Largo 24, 30, 36, 48, 60, 72
Ancho 18, 24, 30, 36
Alto 60,72, 90

Hay otros tamafos disponibles para uso en interiores
y exteriores. Llame a SBS para obtener informacion
adicional y precios.

www.sbsbattery.com

1-800-554-2243

SBS puede disefiar y construir gabinetes completos
para corriente directa (DC) hechos a la medida.
Nuestras baterias, estanterias y/o cargadores, se
pueden integrar en un gabinete NEMA clasificado
para interiores o exteriores, que se adapte a las
necesidades especificas de su planta.

El gabinete a la medida Cool Cell® de SBS es

un gabinete de temperatura regulada pasiva que
brinda a las baterias una proteccion confiable
contra el calor del verano y la congelacion del
invierno. Puede duplicar o triplicar la vida de la
bateria en clima caliente y asegurar por lo menas,
80% de capacidad en clima frio, sin necesidad de
utilizar elementos de calentamiento o enfriamiento.
Los gabinetes Cool Cell® se ofrecen en muchos
tamanos y las baterias pueden ser instaladas en
cajones corredizos o repisas.

Opciones de Gabinetes a la Medida

e Proteccion de goteo (necesario para uso en exteriores)

¢ Rejillas tipo persiana (para uso en exteriores)

¢ Filtro de aluminio lavable (para su uso con rejillas de
ventilacion tipo persiana)

e Juego de parrilla (grill) y filtro lavable (para uso en
interiores)

¢ Juego de ventilador de enfriamiento, parrilla y filtro

e Termostato (para uso con ventilador de enfriamiento)

e Campanas de proteccion contra la lluvia (para su uso
con el juego de ventilador de enfriamiento)

e (alentador con termostato integrado

* Juego de soporte para el suelo (aumenta la altura 6 0 12
pulgadas)

e (Cargador de baterias y la instalacion del cargador

e Estante para la bateria y la instalacion del estante

e Cableado para corriente directa (DC)

Gabinete Cool Cell® con cargador y
panel de distribucion hecho a la medida

stationary@sbsbattery.com




Gabinetes para Baterias Hechos a la Medida

Gabinetes para Baterias y Estantes para Relevadores

Rejillas tipo persiana

Protector de goteo

-_—

/ e ———

# r =
e »

Filtro de

aluminio lavable

| Campanas de
/ proteccion contra la

) i 8 _- lluvia
L=
-
Calentador con B
termostato incorporado
.f'""" i
' —
/ -
Ventilador de enfriamiento
NEMA Tipo 1 Estos gabinetes se usan en interiores para dar cierto grado de proteccion al personal evitando su acceso a partes

peligrosas. Proporciona cierto grado de proteccion al equipo dentro del gabinete evitando el ingreso de objetos sélidos ajenos (caida de
suciedad). Este es un gabinete basico para interiores que puede incluir ventilacion para baterias.

NEMA Tipo 3R Estos gabinetes se usan en interiores o en exteriores para dar cierto grado de proteccion al personal evitando su acceso
a partes peligrosas. Proporciona cierto grado de proteccion al equipo por dentro evitando el ingreso de objetos sdlidos ajenos (caida de
suciedad). Este gabinete también protege al equipo por la entrada de agua (lluvia, aguanieve, nieve) y dafos por la formacion de hielo en la
parte exterior del mismo. Es un gabinete tipico exterior que requerira de un protector de goteo y rejillas tipo persiana con filtros.

NEMA Tipo 4 Estos gabinetes se usan en interiores o al aire libre para dar un grado de proteccion al personal contra el acceso a
partes peligrosas y proteger al equipo dentro del gabinete contra el ingreso de objetos sdlidos extrafios (caida de suciedad y polvo arrojado
por el viento). Proporcionan un grado de proteccion contra los efectos nocivos en el equipo por la entrada de agua (lluvia, aguanieve, nieve,
agua que salpique o sea dirigida con manguera) y evita dainos por la formacion externa de hielo en el gabinete. Este es un gabinete para
exteriores que requerird de un protector de goteo, rejillas tipo persiana con filtros y campanas de lluvia para las rejillas de ventilacion.

NEMA Tipo 12 Estos gabinetes se usan en interiores para dar un grado de proteccion al personal contra el acceso a partes peligrosas
también y cierta proteccion al equipo dentro del gabinete contra el ingreso de objetos sdlidos extraios (caida de suciedad y polvo circulando,
pelusa, fibras y particulas en suspension). Proporcionan un grado de proteccion por los efectos nocivos en el equipo debido a la penetracion
de agua (goteo y salpicaduras ligeras). Es un gabinete para interiores completamente sellado y no se recomienda para las baterias que
gasifican hidrogeno.
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Cargadores de Baterias Series AT

Cargadores Flotantes de Baterias Estacionarias

Los cargadores de las series AT10 y AT30 ofrecen una combinacion de tecnologia avanzada de control
[ por microprocesador y una ingenieria de construccion modular de funcionamiento que los hace faciles de
| configurar, de operar y de mantener. Las unidades monofasicas (AT10) estan disponibles de 12 — 130 Vdc y
‘ se clasifican de 6 a 100 amperes. Las unidades trifasicas (AT30) estan disponibles desde 12 hasta 130 Vdc
|

y se clasifican de 25 a 1000 amperes.
Caracteristicas Estandar Usos
* |ndicadores luminosos (LEDs) locales y contactos de alarma de e Conmutadores/Subestaciones
j forma comun en “C” para fallas de corriente directa y alterna (DC * Generacion de energia
— » Medidor digital LED 1% para Vdc, Adc, horas y alarma del e UPS
M A, contador (timer) o e Obras retransmisoras de
* Manual o automatico — contador de 0-255 horas de ecualizacion microondas
¢ 7ona sismica 4 analizada/calificada
F . : | I » Acabado con pintura en polvo gris ANSI-61
‘ . * |nterruptores de AC y DG

Mﬁ * Disefado para una vida (til de 30 afos

¢ Limite de corriente del 50% al 110%

« Proteccién contra polaridad inversa Informacién para Ordenar Accesorios AT

» GCumple con las normas NEMA y |EEE No. de Parte  Descripcion
* Registrado por la UL y la CSA EJ5033-00  Conjunto de sonda para comp. de temp. c/cable de 25
pies

Opciones Comunes DiSle‘lihlES EJ5033-01 Conjunto de sonda para comp. de temp. c/cable de 50

; : pies
* Cargador filtrado  filtrado 30mVrms con Conjunto de sonda para comp. de temp. c/cable de

— = ——= la batera conectada* EJ5033-02 {40 pies
* Eliminador de bateria — filtrado EJ5033_03  Conjunto de sonda para comp. de temp. c/cable de
30mVrms sin la bateria conectada* 200 pies
* Contactos/ relevadores de alarma EJ5037-XX  Conj. de comunic. usando protocolos Modbus o DNP3

individuales de forma C . EJ5226-XX  Entrada de Ethernet para Modbus o DNP3
e Interruptores de AC y DC de mediana o

alta capacidad EJ5126-00  Cable de cargas de fuerza compartfdas -15 pi_es

* Tapete de tierra con terminal de EJ5126-01  Cable de cargas de fuerza compartidas — 25 pies
compresion EJ5126—-02  Cable de cargas de fuerza compartidas — 50 pies

* Supresor de picos de corriente Contacto para control de ventilador — 10A a 120/240

£ S oy EJ5017-0X Vac
* Proteccion contra moho / tropicalizacion
e Proteccion contra estatica EJ5017—1X Contacto para control de ventilador — 20A a 120/240
Vac
*100 Vrms para los modelos de 130 V DC p . .
EI0191-00 Conjunto de proteccion de goteo para gabinete
586/594
=z = EI0191-01 Conjunto de proteccion de goteo para gabinete 5017
Informacion de los Gabinetes ! PR (o a0t pa g
EI0191-02 Conjunto de proteccion de goteo para gabinete 5018
Estilo del Dimensiones (pulg.) “';",t:l" Montaje ""’2}“"’ EI0192-00  Pedestal de 44" de alto para gabinetes 586/594/5017
Gabinete An x Prof x Al {AI*} Pared al Piso Estante .
ar EI0193-XX  Soportes de montaje de 19/23/24"
586 16.3x10.3x 15.4 {22.7%} std. Opt. Opt. EI5008-00  Conjunto de montaje en la pared para gabinete 5018
594 19.5 x 12.8 x 17.8 {25.0* Std. Opt. Opt.
(220} . : sontacte @ Gabinete NEMA 4/12
5017 19.3x16.0 x 26.8 Std. Opt. Opt.
5018 20.9x16.8 x 38.0 Opt. Std. Opt. gggtade a Empaque de exportacion
A3 00X 198 %a%3 NGRS JHO003-XX  Aprobacion o dibujos fabricados a la medida
163 42.3% 251 x 62.6 N/A Std. N/A : ; —
Hay muchas mas opciones disponibles, contacte a SBS para mas
198 58.0 x 30.0 x 80.0 N/A Std. N/A informacion
*Altura con otro Std. = Estandar

gabinete en laparte  opt, = Disponible como una opcion
superior (penthouse) - y/a — o esta disponible

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




AT10 Monofasico 6-25 Amperes

Codigo para Ordenar - Grup

Su Codigo

AT10

Descripcion Cadigo Caracterist. ) PCid ddiga
A AT10 Series AT10 AT10 Series AT10
02 12 Vde 5 Estandar
Tamaiio de : -
B Vultlaje Nominal de 024 24 Vide F Interruptores M Media capacidad
Salida DC 048 48 Vdo H AMlta capacidad
130 130 Ve G Tarjeta de Relevador AUX Instalada
006 6 Adc Auxiliar XXX No se proporciona
) . 012 12 Adc Barra Colectora de G Instalada
¢ |Corriente Nominal de 016 16 Adc " | cobre para Tierra X No se proporciona
Salida DC
020 20 Adc J SUD[ESDF de Picos de L Instalado
025 25 Adc Corriente X No se proporciona
u Sin filtrar K Proteccion contra F Instalado
D |Filtrado F Filtrada Moho % No se proporciona
E Eliminador Proteccion contra 5 Instalado
Voltaje de Entrada AC L [Estatica X No se proparciona
A 240 120/208/240V, 60 Hz*
e Cableada para 240 V fique |
*Ca eada para ac a menos que se especinique 1o
E | Voltaje de Entrada AC }——*52 AB0VGS0HE contrario.
i 220 220V, 50/60 H . i -
o a2k - Consulte con SBS para informacion adicional de
M 416 380/416V, 50/60 Hz opciones Y precios.

AT10 Monofasico 30-100 Amperes

Cadigo para Ordenar - Grupo 2 (para cargadores AT10 de una fase y 30-100A)

A B [H D E FIG|H|J|K|LIM|N]|P
Su Codigo aro | | ] [ | [ ]
Je 1 [ DAIAC | ] ] DAl ara z
A AT10 Series AT10 AT10 Series AT10
012 12 Vde 5 Estandar AIC
: ; M Media IC
g | Voltaje Nominal de 024 24 Ve F |Interruptores AC H —
Salida DC 048 48 Ve
0 Sin interruptor
130 130 Ve z ———
Fusibles de Entrada s
00 30 Ade & AC X No se proporcionan
040 40 Adc -
. : 5 Estandar AIC
¢ |Corriente Nominal de = o Sl
; c M Media AIC
Salida DC H |int tor DC
075 75 Adc nterruptor H Alta AIC
100 100 Adc 0 Sin interruptor
u Sin filtrar ¢ F Instalados
J | Fusibles DC =
D |Filtrado F Filtrada 2 LOE L G S
£ Eliminador k| Tarieta de Relevador A Instalada
Auxiliar X No se proporcionan
120 120V, 60 Hz
| |Barra Colectora de ud i T
208 208V, 60 Hz Cobre para Tierra X No se proporcionan
240 240V, 60 Hz w | Supresor de Picos L Insinjadn
E |Voltaje de Entrada AC 480 480V, 60 Hz de Corriente :; No sel pr:;:o;cionan
Proteccion contra Ll
220 2emh oo N Hongos X No se proporcionan
380 380V, 50/60 Hz > | Proteccion contra s Instalado
416 416V, 50/60 Hz Estatica X Mo se Proporcionan

100

Estilo de
Gabinete

5017
sm7
5017
5018
5018

Peso al
Embarque

83
87
92
18
100
184
189
194
199
225

Salida
Comiente
Amperes

Estilo de
Gabinete

5017
5017
5017
5018
5018

Peso al
Embarque

99
109
115
19
136
259
267
342

100

Estilo de
Gabinete

586
586
594
594
594
5017
5017
507
5018
5018

Peso al
Embarque

105
120
155
170
180
217
225
250
433
450

Salida
Comiente
Amperes

12

20
25
30
40
50
75
100

Estilo de
Gabinete

586
594
594
594
594
5017
5018
5018
5018
N/A

Peso al

Embarque
130
155
215
225
265
285
340
75
482
N/A
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AT30 de Tres Fases 25-1000 Amperes

DAIAO0 para ordenar (para cardacdores Al a0 de tres 14

A B ¢ |o| E |eleln|[olx|[c|[m|[n]e
Su Codigo arao | | | [ | | |

Consulte con SBS para obtener informacion adicional de opciones y precios.

)[: NCIC DAIAC Je DCIC DAIAC al'ad

A AT30 Series AT30 AT30 Series AT30
012 12 Vdc Fusibles de entrada = Instalados
G |AC
g |Voltaje Nominal de 024 | 24 Vdc Alta KAIC X No se proporcionan
\ Selea e 048 48 Vdc S Estandar AIC
\ 130 130 Vde e e nt M Mediana AIC
\ Corriente Nominal Vea los valores en JErrBRGlE
\ C | de salida DC la tabla de abajo i Aftalmc
l'. U Sin filtrar 0 Sin interruptor AC
i : Fusibles de salida F Instalados
\ D |Filtrado F Filtrada
\ T J
'\ E Eliminador Alta KAIC X No se proporcionan
208 208 Vac, 60 Hz
\ - i A Instalada
- 240 | 240 vac, 60 Hz | i e :
! v T X No se proporciona
Voltaje de Entrada 480 480 Vac, 60 Hz G Instalada
£ |AC* (3Fases) 220 | 220v, 50/60 Hz L |aa Colclom de -
obre para lierra X No se proporciona
380 380V, 50/60 Hz L Instalado
Supresor de Picos
/ M ;
416 416V, 50/60 Hz de Corriente X Mo Snpraroriion
S Estandar AIC ~ v ———
" Mediana AIC N ﬁﬂrﬂottlf{:]ccmn contra _
X No se proporciona
F | Interruptores AC H Alta AIC
PrE—— p |Proteccion contra E A
0 de AC Estatica X No se proporciona

*Comuniguese con la fabrica para consultar otros voltajes de
entrada de AC que no estén en la lista

12 Vdc 24 \ide 48 Vdc 130 Vdc

indice de Estilo Peso al Estilo Peso al Estilo Peso al Estilo Peso al
Salidade | Gabinete Embarque | Gabinete Embarque | Gabinete Embarque | Gabinete Embarque
Corr. Amps
25 = = = = > = 5018 370
30 - - - - = = 5018 380
40 == = = - = = 5018 390
50 5018 260 5018 280 5018 310 5018 400
75 5018 330 5018 340 5018 390 5018 490
100 5018 380 5018 390 5018 500 5030 650
125 5030 450 5030 540 5030 550 5030 740
150 5030 550 5030 580 5030 600 5030 750
200 5030 590 5030 610 5030 660 5030 820
250 5030 610 5030 650 5030 720 163 1130
300 5030 650 5030 690 5030 760 163 1330
400 Z - 163 1150 163 1100 163 1580
500 - = 163 1300 163 1350 198 2150 _
600 = = 163 1530 198 1600 198 2650 L";’ TS@E ‘;‘,ﬁ;ﬂ‘;ﬁ;ﬁf{;"f
800 ~ — 198 2020 198 2020 198 3250 | SBS para la informacion
1000 w - 198 2440 198 2400 198 ao00 | 4l cargador SCR.

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




Cargadores Portatiles

Cargadores de Mantenimiento para Baterias de Plomo-Acido y Ni-Cad

Cargador portatil de una celda - BB0442-01

* Aumenta la carga de una celda sin tener que sacarla de servicio (incluso si el sistema
esta trabajando en linea)

* Proporciona la carga a una celda de reemplazo antes de su instalacion

e Los cables de entrada y salida se almacenan dentro del estuche cuando no se usan

e Integrado en un estuche con asa y su peso es ligero

Entrada - Corriente Alterna (AC) Salida - Corriente Directa (DC)

* Cable de 3 puntas de 6 pies, 120 Vac e Seleccion de 1.8V (Ni—Cad) o 2.6 V (plomo—écido)

* Aislamiento de entrada a salida es = Voltaje de salida ajustable = 5%
de 2 kV e Ripple (rizado) de salida de AC es inferior al 1%

* Corriente de entrada menor a 0.5 e Corriente seleccionable limitada a 3, 6 o 10 amperes
amperes

Especificaciones
Frecuencia
Salida DC SalidaDC  Entrada AC Dimensiones Peso
No-deParte  “amps)  “(Volts) (Vo)  U0ERT2  anxProfx Al (pulg)  (ibs)
CARGADOR DE UNA CELDA
BB0442-01 3/6/10 1.8/2.6 120 60 Hz 12.3x6.8x4.5 12.0

CARGADOR UNIVERSAL DE MANTENIMIENTO

120/208

BB0443-00 25 20-140 240/480 60 Hz 29.4 x 30.3 X 53.5 290
120/208

BB0443-01 50 20-140 240/480 60 Hz 29.4x30.3x53.5 390

Gargador Universal de Mantenimiento — BB0443-XX

e (Carga sistemas de baterias de 20140 Vdc

e Entrada de AC acepta 120, 208, 240 o 480 Vac a 60 Hz, una sola fase

Salida filtrada como un eliminador de baterias, permite que el cargador opere sin bateria

Ripple de salida:
+ 200mVrms sin bateria
« 30mVrms con la bateria

Limite de corriente ajustable de 10 — 110%
Montado en una carretilla manual
Interruptores de entrada y de salida

2% — Amperimetro analdgico para AC -
1% — Amperimetro digital para DC |

o1

\, 277 TRANSPORT ING
N[t POSTTION
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Inversores - Corriente Directa/Corriente Alterna (DCG/AC)

1, 2, 3, y 5 KVA de Salida

Los inversores SBS de onda senoidal pura que pueden montarse en
el estante para relevadores, han sido disefiados y fabricados para
proporcionar una larga y confiable vida de operacion.

A diferencia de los inversores de onda casi—senoidal o modificados, el
inversor de onda sinusoidal pura ofrece una energia “limpia”, ideal para
alimentar cargas sensibles o altamente capacitivas inductivas y para
mejorar el rendimiento del equipo de corriente alterna (AC).

Todos los inversores SBS cuentan con un servicio de bypass integrado y
estan fabricados para proporcionar la alimentacion confiable de AC que
su sistema demande.

Usos
¢ Telecomunicaciones

Caracteristicas
» Conversion de energia DC a AC

¢ Montaje — estante 19"

e Entradas 12/24/48/125/240 Vdc

» [nterruptor de bypass automatico cuando la
linea principal se pierde

e |nterfaz RS232C con seleccion de baud rate

e Temperatura de funcionamiento de —22 °F

Parte Posterior del Panel

e Equipos de red

e Sistemas de control de
servicios publicos

e Sistemas de alarma de
incendios

e Sistemas de

a 140 °F administracion de
o Interruptor de seleccién de salida para 120 edificios
0 240 Vac y 50 0 60 Hz e Redes SCADA

La pantalla digital muestra
e Voltaje de salida

e Corriente de salida

e Potencia de salida

* VYoltaje de entrada

e Frecuencia

e Temperatura

e Alarmas

ferpL W

INVERTEN

Pantalla digital

Informacion para Ordenar

No. de Parte Entrada Salida KVA Watts Montaje
YK—-PSW48-1KVA 42-62 Vdc 100-120 Vac 1 850 19" 2U
YK-PSW48-2KVA 42-62 Vdc 100-120 Vac 2 2000 19" 20
YK—PSW48—-3KVA 42-62 Vidc 100-120 Vac 3 3000 19" 2U
YK-PSW48-5KVA 42-62 Vidc 100-120 Vac 5 5000 19" 2U
YK—PSW110-1KVA 90-140 Vde 100-120 Vac 1 850 19" 2U
YK-PSW110—2KVA 90-140 Vdc 100-120 Vac 2 2000 19" 2U
YK-PSW110-3KVA 90-140Vdc  100-120 Vac 3 3000 19" 2U
YK-PSW110-5KVA  90-140Vde  100-120 Vac 5 5000 Hay “"ng;‘g:}}'ﬁg‘[’:sde parte
Para salida de 240 Vac, agregue el sufijo (—E) al numero de parte.

También hay disponible unidades de 12, 24 y 240 Vdc de 1-5 KVA

Informacion para Ordenar

No. de Parte Entrada Salida KVA Watts Montaje

SBS-1000-48-2U 40-60 Vdc 100-120 Vac 1 800 19"/23" 2U
SBS-2000-48-2U 40-60 Vdc 100-120 Vac 2 1600 19%/23" 2U
SB5-1000-125-2U 100150 Vde ~ 100-120 Vac 1 800 19"/23" 2U
SBS-2000-125-2U  100-150Vde  100-120 Vac 2 1600 19'/23" 2U

1-800-554-2243

www.sbsbattery.com

stationary@sbsbattery.com




Inversores - Corriente Directa/Corriente Alterna (DG/AC)

120 Vdc, 10 a 60 KVA

Caracteristicas

e Tecnologia True On—line para una maxima proteccion de energia.

= Disponible en los siguientes niveles de energia e s

10!?5;’20!30;’40;’50% 60 KVA. ’ ot oy — .__,.-

Salidas de una o tres fases b

Modelos de 50 0 60 Hz — -

Rango de aceptacion de entrada 105 —150 Vdc

Puerto de comunicaciones Ethernet RJ45 . vy P

Contactos de interfaz de alarma forma C — NP ELE

« Interruptor estandar de transferencia estatica de estado S ——G——"
solido

e Construido conforme a los requisitos de UL1778, NEMA, NEC, ANSI y FCC

* Panel de monitoreo LCD

* Diagrama de flujo de Natao : N

energla LED i Modelo 10 KVA 15 KVA 20 KVA 30 KVA 40 KVA 50 KVA 60 KVA
e 20 anos de vida de

disefio E’;tr;a:ang Plena 80A 120A 160A 240A 320A 400A 480A

e o °

Moie tii@ 95A 1437 190A 286A 381A 476A 571A

Salida de AC - Tres Fases, Frecuencia: 60 Hz
Voltaje de Salida Vac | 120 | 208 | 120 | 208 | 120 | 208 | 120 | 208 | 120 | 208 | 120 | 208 | 120 | 208 s
Plena Carga (Amps) | 28.7 | 12.0 | 41.7 | 18.1 | 55.6 | 241 | 83.4 | 36.1 | 111.2] 48.2 | 139 | 60.2 | 166.8| 72.3 :
Salida de AC - Una Fase, Frecuencia: 60 Hz
Voltaje de Salida Vac | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240 | 120 | 240
Plena Carga (Amps) | 83.4 | 41.7 | 126 | 63 | 166 | 83 | 250 | 125 | 334 | 167 | 416 | 208 | 500 | 250

Mecanicos
1‘;‘?;1",‘3,“"""’0“ 32x30x65 | 32x30x65 | 63x30x65 | 63x30x65 | 63x30x65 [ 81x30x65 | 81 x30x65
Peso (Ibs.) 1,200 1,300 1,480 1,910 2,570 2,870 3210

Por favor contacte a SBS para niimeros de parte, precios y opciones disponibles.

Convertidores — Corriente Directa/Corriente DC (DC/DC)
Sistemas Compactos de DC a DC en 24/48/130 Volts

Caracteristicas

¢ Montaje de estante 2U x 19 “

e Ventilador de refrigeracion; velocidad variable

: * Baja salida de Ripple; <10 mVrms ‘
Regulacion del voltaje de salida + 1%
Regulacion de linea 0.1% e« }

IEEE C37.90.1 (SWC)
Medidor digital — panel frontal
e Disefio galvanizado aislado (Entrada / Salida)

Informacion para Ordenar y Caracteristicas Eléctricas

No. de Parte Conversion  Enirada Rango de Salida  Rango de Salida Corriente Watts
de Voltaje (Vdc) Entrada (Vdc)  (Vdc) (Vdc) Nominal (R) w)
DC/DC130-48/20-2U 130 — 48 130 100 - 160 48 46 - 54 20 980
DC/DC130-24/40-2U 130 — 24 130 100 - 160 24 23-26 40 980
DC/DC48-24/35-2U 48— 24 48 40-60 24 23-26 35 840
DC/DC24-48/18-2U 24 — 48 24 22-34 48 46 - 54 18 860
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Hidrometro Digital / Medidor de Densidad SBS-2002 y SBS-2003

Probadores Digitales de Gravedad Especifica para Baterias de Plomo-Acido

La prueba de gravedad especifica nunca ha sido tan facil de realizarse. Simplemente inserte la
boquilla en el liquido de la bateria y oprima con los dedos el gatillo de la bomba para que la boquilla
extraiga unas gotas de acido sulfirico (H,S0,) en el tubo. En los siguientes tres segundos, el indice
de refraccion medido se convierte en una lectura de gravedad especifica, compensada a una
temperatura determinada; posteriormente se muestran en la pantalla tanto la gravedad especifica
como la temperatura.

El SBS—2002 y el SBS—2003 son ligeros, duraderos y faciles de usar; por lo que puedan emplearse
en cualquier ambiente industrial, desde centros de informatica hasta subestaciones de servicios
publicos.

El SBS—2003 tiene ademas la ventaja de almacenar los resultados, para posteriormente
descargarlos a través de Bluetooth o USB.

Caracteristicas

SBS-2002 y 2003

¢ Ahorro de tiempo. Es 5 veces mas rapido que los métodos
convencionales

» Exactitud de = 0.002

Mide la gravedad especifica y la temperatura ambiental

Compensa automaticamente la temperatura a 77 °F (0 25 ° C)

Pantalla LED

Unicamente es para las baterias de plomo—acido

SBS-2003
* |P64 resistente al agua
¢ Se calibra en el campo de trabajo con agua destilada
Incluye EI SBS-2003 es
fBLls_fiodnz y 2_0“|3 e Exclusivo de nuestra empresa Storage Battery Systems
nica0 principdl « Almacena hasta 1000 lecturas, los resultados se bajan a una
* Tres (3) tubos de silicon hoja de Excel SBS—2002
* Bateria de 9V _ « Transfiere los datos a una computadora fija o portatil por medio
* Correa de mano ajustable de Bluetooth o USB
* Manual de instrucciones * Puede registrar la temperatura en grados Fahrenheit o Celsius
* Estuche

Unicamente para SBS-2003
* Adaptador de Bluetooth a USB Cuando se combina con nuestra SBS-6000 probador de diagnostico de
baterias, el SBS-2003 proporciona una solucion todo-en-uno para sus

necesidades de pruebas de las baterias.

Informacion para Ordenar

f 4

HIDROMETRO DIGITAL

Gravedad especifica de la temperatura del acido sulfirico No. de Parte Descripcion
Mediciones que compensada a 77° F (25° C) — —
toma Temperatura del dcido sulfirico como electrolito en baterias de SBS—2002 Pmpadur digital de gravedad especifica
plomo—acido (Unicamente grados Fahrenheit)
LCD; gravedad especifica, temperatura (y conteo (nicamente para i Probador digital de gravedad especifica
Pantalla 535_92003] 4 ¢ v P SBS-2002C (Unicamente grados Celsius)
Tiempo de medicion  Menos de 3 segundos después de haber oprimido el boton “START” SBS-2003 Probador digital de gravedad especifica (°F y °C)

Gravedad especifica: 1.000 a 1.300

Rango de medicion .o atura: 41 2 104° F (5 2 40° C)

Informacion para Ordenar Accesorios

Precision de Gravedad especifica: +0.002 de 50 a 86° F (10 a 30° C)
medicion Temperatura: +1.8°F de 50 a 86° F (+1°C de 10 a 30° C) No. de Parte Descripcidn
Dasclicion Gravedad especifica: 0.001 Kit de repuestos incluye: 0-nillos, cdmara de
Temperatura: +1° F (+1° C) 2002-SPR—PRT-KIT muestra con bomba de caucho,
. \ (3) tubos de muestras de 9"
Tamafo y peso 275" x 1.75" x 8.25"; 0.66 libras .
; = : T o 2002—HOL Funda con cinto para SBS-2002 o
Boquilla de succion  Tubo flexible de silicon de 9.5" Largo x 1/8" diametro SBS-2003

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




iNUEVO!
Hidrometro Digital / Medidor de Densidad SBS-2003

Probador Digital de Gravedad Especifica para Baterias de Plomo-Acido con Capacidad de Descarga de Informacién

Una caracteristica adicional del hidrometro digital SBS—2003 es su capacidad para almacenar internamente datos de hasta 1000 lecturas. Cuenta
con comunicacion bluetooth, para descarga de los datos a una computadora fija o portatil para poder integrarlos facilmente a reportes especificos

en Excel.

El hidrémetro digital SBS—2003 es la solucion perfecta para hacer mas productivas sus actividades de mantenimiento, debido a su bajo precio de
compra inicial, facil mantenimiento, partes de refaccion disponibles para intercambiar en el campo y una amplia memoria de almacenamiento.

Al combinar este aparato con nuestra probador de diagnéstico de bateria SBS—6000, obtendra una solucion completa para sus necesidades de

prueba de baterias.

Como opera el SBS-2003

Transmision de Informacion (en orden): DIGITAL HYDROMETER
e Contador #### (0001 hasta 1000) '

¢ Medicion
« Con la pantalla encendida, llene la cdmara de muestra insertando el tubo de

RO LELECT
inmersion en la celda; oprima y libere la bomba de muestra. Oprima la tecla
START. La lectura aparecera en la pantalla, se registraran los datos, y el contador
automaticamente avanzara al siguiente # de celda.

» Permite al usuario cancelar la dltima lectura
e Transmision de lecturas con Bluetooth

« El archivo de datos recibido se puede abrir y guardar en Excel.
» Restablecer el Contador de Datos

= Al borrar los datos almacenados se reinicia el contador. Se inicia de nuevo a partir
de 0001.
= Una vez que se alcanza la capacidad de memoria de 1000—mediciones, el
hidrometro empieza a sobreponer las nuevas entradas sobre los datos de medicion
mas antiguos.
¢ Se puede seleccionar entre °F y °C.

= GBS -200

Ejemplos de Ahorros de Costos

Los estudios en campo muestran que el uso de un hidrémetro digital en vez de un hidrémetro de
vidrio estandar y termometro, proporciona un ahorro de tiempo de por lo menos 5 veces (500%).

Si usted cada mes tarda 60 minutos probando gravedades especificas en 20 sitios, entonces al
ano estara empleando en total 60 minutos x 20 sitios x 12 meses = 14,400 minutos, que, divididos
entre 60, dardn como resultado 240 horas laborales al afio.

Ya que podemos reducir este tiempo en un 500%; 240 horas, divididas entre 5, dan como
resultado 48 horas de tiempo total empleado usando el SBS-2003.

Esto es un ahorro de 192 horas al afo. Analizando los costos, 192 horas x $ 45.00 de costo laboral

con prestaciones da como resultado $ 8,640.00 de ahorro por afio.
| i i \
I —
SBS-2003 Computadora

Portatil

\.  (PC laptop) /

Archivo de Datos /
Exportado en Excel

Tormg. Meoru
» Conversion de gravedad especifica #.###
e Temperatura ##.# (ya sea en °F 0 °C)
Caracteristicas de los Instrumentos .6, Count

Impresora

1V1191d 0413N0YAIH
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Hidrometro Digital / Medidor de Densidad SBS-2500

Probador Digital de Gravedad Especifica para Baterias de Ni-Cad o Plomo-Acido con Capacidad de
Descarga de Informacion

El hidrometro digital SBS—2500 ofrece la posibilidad de probar las dos baterias, las de plomo—
4cido y las de niquel—cadmio en cuestion de segundos. Nuestro probador SBS—2500 compara
la temperatura del fluido de la muestra con el valor establecido y hace los ajustes necesarios
de forma automatica con el termostato integrado. Esta unidad permite efectuar hasta 1,100
lecturas individuales de temperatura y gravedad especifica que después se pueden subir a una
computadora fija o portatil mediante el software incluido.

Al combinar este aparato con nuestro probador de diagndstico de bateria SBS—6000, obtendra una
solucion completa para sus necesidades de pruebas de baterias.

Sus instrucciones son faciles de seguir: sumergir el tubo de muestreo, jalar el gatillo y ver los
resultados finales.

Sin importar si el sitio de trabajo es una oficina central de telecomunicaciones, el cuarto de
baterias de una subestacion de servicios publicos o de datos criticos de energia, la capacidad de
comprobar por muestreo la gravedad especifica de las celdas sospechosas es invaluable. El uso de
este hidrometro digital simplifica enormemente el mantenimiento preventivo, total o parcial en toda
una planta de baterias inundadas.

Caracteristicas
El SBS-2500 Incluye e Ahorro de tiempo. Es 5 veces mas rapido que los métodos
* Unidad principal convencionales
* Paquete de software en * Exactitud de + 0.001
CD-ROM * Prueba baterias de plomo-acido y niquel-cadmio
e Enlace informatico IR e Mide la gravedad especifica y la temperatura
e Tubo de muestra de 12" ¢ Compensa automaticamente la temperatura a 77° F (0 25° C)

e Funda protectora de goma
e Estuche de transporte
e Manual de instrucciones

Almacena 1,100 resultados internamente
Paquete de software para la descarga
Estuche de transporte

Pantalla LED

Cumple con CE

Informacion para Ordenar
No. de Parte  Descripcion

SBS-2500 Probador digital de gravedad especifica con capacidad para descargar informacion

HIDROMETRO DIGITAL

Usos
e Baterias
5 Informacion para Ordenar los Accesorios * Petrdleo
No. de Parte Descripcion e Alimentos
2500-SPR—PRT-KIT El juego de refacciones incluye: O—ring, bomba, (1) tubo de muestra * Alcohol
2500-TUBE/WASH Tubo de muestra para SBS-2500
Especificaciones
Método de deteccion Gravedad especifica; método del tubo oscilante Celda de
_— - rieria. SBS-2500 Computadora
Temperatura El usuario define la correccion de temperatura deseada
>
Rango 0.0000 - 2.0000 @ N, ,@ s
Indicador Pantalla de matriz por puntos de alta resolucion; gravedad especifica, / /_
temperatura ( — |
Tiempo de medicion Menos de 3 sequndos v
Fuente de Poder (2) baterias AAA l
+—
Calibracion Con aire seco o0 agua pura -LI E
‘ guap 117
Precision +0.001
Tamafio 9" L x 45" An x 2.5" Al; 12.7 oz Reg‘g;gfige la Impresora
Boquilla de Succién 11.8" L x 1/8" diametro

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




Hidrometro Digital / Medidor de Densidad SBS-3500

Probador Digital de Gravedad Especifica con Capacidad de Descarga de Informacion

El hidrometro digital SBS—3500 es un medidor portatil de gravedad
especifica que utiliza tecnologia de tubo en U oscilante para medir la
densidad de su muestra, proporcionando resultados en cuestion de
segundos. Tiene la capacidad de comunicarse de forma inaldmbrica a
una impresora o computadora a través de la interface integrada IrDA,

y también permite subir los resultados de las pruebas de gravedad
especifica al software incluido. Esta es una magnifica solucion para los
sistemas de baterias, industria en general, y aplicaciones de laboratorio.

Caracteristicas

» Disefio compacto y ligero que permite tomar mediciones con una sola mano
* Menl extremadamente facil de usar

e Pantalla iluminada grande LCD para una visibilidad clara de los resultados

e Exactitud + 0.001

* Mide la gravedad especifica y la temperatura

e |nterfaz de datos inalambrica infrarroja para el intercambio de datos

e Prueba baterias de plomo—acido y niquel-cadmio

¢ Compensacion automatica de temperatura

* Almacena hasta 100 muestras con su propia identificacion para facil control

* Almacena hasta 1024 resultados de mediciones incluyendo las funciones de
marca de tiempo y las caracteristicas de identificacion de la muestra El SBS-3500 Incluye
* Fécil y rapida sustitucion de todo el conjunto de la bomba * Unidad principal

¢ Manual de instrucciones
e Tubo de llenado: 7"
e Estuche de transporte

Informacion para Ordenar * Enlace informatico IR
No. de Parte Descripcion

Usos
o Probador digital de gravedad especifica con ,

SBS-3500 capacidad para descargar informacion * Baterias

e Procesamiento de alimentos y

bebidas

e Cosméticos
Informacion para Ordenar los Accesorios * Investigaciones médicas
No. de Parte Descripcion ¢ Farmacologia
3500-TUBE Tubo de muestra de 7 para SBS—3500 * Electronica

e Analisis ambiental
3500-PUMP Bomba manual de reemplazo para SBS-3500

1VL191a 0413INOYAIH

Especificaciones

Método de Deteccién Eg;sitl)a?]?geciﬁca; medidor de densidad, tecnologia de tubo-U

Temperatura 0°a40°C

Rango 0.0000 - 3.0000

Tiempo de medicion En cuestion de segundos

Fuente de poder (2) Baterias AA

Calibracion Con aire seco 0 agua pura

Al +0.001 Medidor de densidad SBS-3500
Tamano 55"Lx 54" Anx 1" Al

Tubo de Llenado ™
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Analizador de Baterias SBS-6000

El analizador SBS—6000 es un potente
probador portatil para baterias de
almacenamiento. Tiene multiples usos
para pruebas de resistencia y voltaje en
baterias de 1.2 a 48 Vdc.

El analizador SBS—6000 transmite
los datos de pruebas por medio de los
puertos RS232 o RJ45.

Usos

¢ Telecomunicaciones

e Servicios publicos

e UPS

e Fabricacion de baterias

e Mantenimiento industrial

e Entornos criticos de energia
» Centro de datos
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Pruebas de resistencia de baterias

Especificaciones
Tamano y Peso 4.25" An x 1.97" Prof x 7.5" Al; 2.2 libras
100,000 registros

5 — 6000Ah, 0 a 60 Vdc

Resolucion: 0.001V
Precision: +0.1%

Rango: 1 m£2 a 40002
Resolucion: 0.001 mQ
Precision: +1.0%

3.5" color LCD, iluminada 320 x 240
Alarmas, puntos de ajuste (set points)
Serial RS232 o cable Ethernet RJ45
Battery Manager 6000

Windows XP/7

Recargable Li-lon

Almacenamiento
Rango de medicion de Ah

Medicidn de voltaje

Medicion de la resistencia

Pantalla

Programable por el usuario
Interfaz de comunicacion
Software

Formato del software
Bateria integrada

Mas de 5 horas
-14°F a 122°F

Tiempo de operacion

Temperatura de operacion

www.sbsbattery.com

1-800-554-2243

El Juego Completo para Pruebas de Resistencia de Baterias Cumple con Todos los Estandares IEEE/NERC

Caracteristicas

e Prueba baterias inundadas de plomo—acido, VRLA
y niquel-cadmio

* El rango de prueba de voltaje es de 0—60V para
las baterias de 1.2 — 48 Vdc

e Pantalla iluminada grande LCD a color de 3.5"

* Bateria integrada recargable de Li-ion para
aproximadamente 5 horas de duracion

e (Capacidad de almacenamiento de datos muy
grande: mas de 100,000 registros

e Cumple con las recomendaciones de
mantenimiento para los sistemas de baterias
estacionarias IEEE y NERC

* Mide automaticamente y almacena los datos a
través de sondas de contacto en las terminales de
la bateria

* Menu facil de usar y facil de navegar

e Paquete de software para almacenar y analizar los
resultados y para crear reportes.

Funciones

e Se comunica a través de los puertos RS232 o RJ45

¢ Pruebas de resistencia de baterias de almacenamiento:
De forma automética cambia el rango de prueba de
1 mQ a 400 mQ y la resolucion de medicion de la
resistencia alcanza 1 mQ

» La prueba de resistencia de cada conexion se efectia
en menos de 5 segundos

¢ Almacena internamente hasta 100,000 parametros

» |os resultados se comparan con valores de alarma
definidos por el usuario

e (Genera y muestra el reporte de prueba

* Durante la prueba se indica en la pantalla: aprueba /
alerta / error

Agarradera / Descanso Integrados

stationary@sbsbattery.com




Software Battery 2 Sondas con 2 punta de
SBS—-6000 Manager aguja cada una

El SBS-6000 Incluye

e Unidad principal

e 2 Sondas con 2 puntas de aguja
cada una

* Sondas de pinza

* Software Battery Manager 6000

* Bateria Li—lon y cargador

¢ Estuche de transporte para uso rudo

* Cables RJ45 y RS232

* Manual de instrucciones

Cable RJ45 Cable RS232 Sondas de pinza

Software Battery Manager 6000

* Analiza el funcionamiento y la eficiencia
de la bateria

* |nterfaz para cargar datos del sistema y
de alarma desde y hacia el probador.

¢ Exportacion directa a formato Excel para
facilitar la incorporacion en reportes
especificos

¢ Archivos de datos separados para los
registros de celda, bateria, y resistencia
de conectores entre celdas

* Auto interpretacion de datos para
comparaciones claras y concisas

Rastreo de cambios de resistencia y tendencia de deterioro de la bateria

SVI4d31vd 3d H0AVZITVYNY

Informacion para Ordenar Informacion para Ordenar los Accesorios

No. de Parte Descripcion No. de Parte Descripcion
SBS—6000 Conjunto completo para prueba de 6000—CLAMP-PROBE Sonda de pinza exira
resistencia de bateria
6000-PIN-PROBE 2 Sondas con 2 puntas de aguja cada una
6000-PIN Agujas de repuesto para puntas 6000—PIN-PROBE

6000-BATT Bateria de Li-lon de repuesto para SBS-6000
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Probador de Capacidad de Baterias con Monitoreo SBS-8400

Banco de Carga de Corriente Constante con Registro de Datos Inalambrico 10-300 VDC, 0-120 Amp

El probador de carga SBS— 8400 fue disefiado como una version mejorada del popular
probador Torkel 840™. El probador SBS— 8400 tiene capacidades similares de descarga al
Megger Torkel 840™* sin embargo, tiene la ventaja de tener un ment de pantalla tactil facil
de usar y un sistema completo integrado de monitoreo/adquisicion de datos con software y
modulos inalambricos.

Los madulos inalambricos son faciles de conectar y eliminan cientos de metros de cable de
sefial que hay que desenredar antes de cada uso. Cada mddulo puede registrar el voltaje en
tiempo real de hasta cuatro celdas individuales o bloques de celdas multiples. Durante la
prueba, el usuario puede ver los datos en tiempo real en la amplia pantalla a color de 5.7"
del aparato o en una computadora portatil.

El SBS— 8400 también es Gnico por que cuenta con puntos de parada automatica ajustables.
Ademas si se desea, permite cambiar los ajustes (settings) durante una prueba de descarga
(corriente, hora de paro, el voltaje de paro, etc.) sin necesidad de detener la prueba. La
unidad puede ser facilmente configurada para detener la prueba automaticamente si una
sola celda o el sistema entero cae por debajo de un voltaje establecido por el usuario. Una
prueba puede ser hecha de forma segura sin que el técnico deba de estar en sitio y sin el
peligro de sobre—descargar una celda individual o todo el sistema. La unidad esta provista
con un software que permite la descarga de los resultados de las pruebas por medio de

un flash drive USB y exporta los informes completos, incluyendo voltajes de las celdas
individuales, graficas, etc.

Caracteristicas
= Amplio rango de corriente y voltaje: 10—-300 Vdc / 0120 amperes
e Se puede conectar en paralelo con otro banco de carga para aumentar la
descarga hasta 600 amperes (opcional clamp 600AMP DC para monitoreo)
e 5.7 pulgadas de pantalla tactil LCD para una facil operacion
® |os datos de prueba se ven en tiempo real en la pantalla o con una
computadora portatil por medio de RS232
= 4 puntos de parada ajustables y miltiples disefios de alarma para controlar el
proceso de la descarga de forma inteligente
* Bajo voltaje de sistema: 0-250 Vdc
Funcion de monitoreo en linea « Tiempo de descarga: ~ 0—99 Horas 99 Min
= Capacidad de descarga;: 0-9999 Ah
« Voltaje bajo de celda: 0-15.00V
e Descargar los datos en un USB cuando termina la prueba de descarga
e Software para computadora (PC) para la evaluacion de la capacidad y la
generacion de reportes

Einduds 1 Medule 7 Mocfuds 5

BANCOS DE CARGA DC

Ejemplo de como los modulos
inalambricos se instalan en un
sistema de 48 Vdc que consiste de
(24) celdas de 2 volts

*5BS no esté relacionado o afiliado con Megger o la unidad Torkel 840™

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com



Especificaciones

Rango de voltaje DC 10-300 Vdc I“Eh_"dvz ——
L]
10-15/ 150-300 Vdc: 0 — 60 Amps nidad principa ,
Rango de corriente DC ® Juego de cables DC de 6 pies
15-150 Vdc: 0 — 120 Amps (positivo y negativo)
Precision y resolucion +1.0%, 0.1 Amp e Cable de AC de 3 pies
Pantalla 5.7" LCD, Tactil a Color ® (Cable RS232
Fuente de poder 110 Vac, 60 Hz e 2 GB disco USB
Puerto de comunicaciones USB / R$232 * Maletin para la unidad principal y
Memoria interna 8MB Flash los modulos
e kb it . . . = ¢ Software
amaiio (unidad principal) 9.1" x 14.6" x 26.4" — 53 libras e Manual de instrucciones
Tamaiio (con maletin/accesorios) 11.1" x 25.2" x 29.6" — 93 libras

Modulos Inalambricos (opcionales)
--

Software

El SBS—8400 utiliza una interfaz de software altamente analitico
que permite la programacion personalizada de los parametros

de descarga. Su versatil interfaz de usuario hace que el ajuste

y operacion de las pruebas sea una tarea facil y requiera pocas
acciones del operador, El poderoso software de analisis recopila
los datos de las descargas y los almacena, para después poder
generarlos en una gran variedad de reportes personalizados. A
diferencia de los bancos de carga basicos, el SBS—8400 es una
solucion de alta tecnologia para una facil y eficiente recoleccion de
datos y generacion de registros que puedan ser archivados.

Clamp [\)c
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Bancos de Carga Paralelos

EI SBS—8400 tiene un rango de corriente 0-120 amp;

es posible adicionar de manera paralela mas bancos de
carga; casi todos los modelos funcionan con el SBS-8400
para aumentar la corriente.

Con el clamp DC opcional P/N 8400—600A, el usuario
puede descargar hasta 600 amperes. El SBS—8400 podra
monitorear la corriente DC total que esta descargandose
por ambos bancos de carga combinados.

Informacion para Ordenar los Accesorios

e No. de Parte Descripcion
Conjunto de madulo inalambrico 1.2/2V
E MODULE-1.2/2-25 con maletin. Cantidad 25 (+2 de repuesto)*
|

j _/ Coni i T :
\ junto de modulo inalambrico 1.2/2V
f v MODULE-1.2/2-30 con maletin. Cantidad 30 (+2 de repuesto)*

T
SBS-8400 Banco de carga e
esclavo i . njunto e mo qo Inalamorico
MODULE-2/6/12-15 con maletin. Cantidad 15 (+2 de repuesto)®

Conjunto de madulo inalambrico 2/6/12V
con maletin. Cantidad 30 (+2 de repuesto)*

Jd VI4YI 3d SOINVE

MODULE-2/6/12-30

Informacién para Ordenar 8400-600A Clamp de corriente 600 Adc
No.de Parte  Descripcion BCT110/220 - 1000 TraSionmader de vabaje de 1000 Watts,
SBS-8400 Banco de carga 0-300 Vdc, 0-120 Amp 8400—SLAVE—CABLE Para operar en paralelo con bancos de

carga del mismo rango de voltaje
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BANCOS DE CARGA DC

Bancos de Carga de Corriente Constantes DC

Para Pruebas de Descarga en Sistemas de Baterias de 24-250 Vdc

La tnica manera de saber si sus baterias estacionarias funcionan segtn las

especificaciones es probarlas con regularidad. Caracteristicas

Los estandares NERC PRC—005-2 exigen se lleven a cabo cada seis afios pruebas * Los bancos de carga de corriente constante

de descarga a los sistemas de baterias que vaporizan plomo-acido y a los de niquel- mantienen la corriente establecida durante toda
cadmio mientras que los sistemas de baterias reguladas por valvula de plomo—4cido la prueba _ )
(VRLA) se les debe hacer la prueba cada tres afios. La IEEE recomienda hacer la * Lapantalla LED muestra el voltaje, la corriente de
prueba de carga a las baterias inundadas estacionarias con ventilacion de plomo-acido descarga en tiempo real y el Ah eliminado

y a las baterias estacionarias de niquel-cadmio cada 5 afos. A las baterias VRLA se ¢ Las unidades pueden instalarse en paralelo con el
recomienda probarlas cada 12 a 18 meses. SBS-8400 o con otros bancos de carga

Los bancos de carga de corriente constante de SBS son una forma econémica de * Facil de programar

realizar de manera facil y precisa las pruebas de carga IEEE450 (ventilacion de plomo- *3 DUHTU_S d? paro a;t_:stables

dcido), IEEE1106 (Ni-Cad) y IEEE1188 (VRLA). » Voltaje final del sistema

Estas unidades son rapidas y f4ciles de configurar; muestran el voltaje, la corriente y * Tiempo de descarga

el Ah eliminado durante la prueba. Como se trata de un banco de carga de corriente + Capacidad de descarga (Ah)

constante, el usuario no tiene que ajustar constantemente la corriente durante la
prueba como es requerido en muchos otros bancos de carga.

Estos bancos de carga cuentan con caracteristicas estandar de ajustes multiples de
paro automatico (auto-stop) y proteccion integrada para garantizar que las baterias
nunca sean dafiadas debido a un exceso de descarga.

Pantalla LCD

Botones de control

Interruptor de encendido (para modelos 48 Vdc)

Interruptor de encendido y entrada de alimentacion
de AC (para modelos de 125 y 250 Vdc)

Toma de control
externo

Toma de medicion
de corriente

externa
Ventiladores
de enfriamiento

Proteccion Integrada

e Alarma audible Entradas de cables de

SBS—-4830S - -
e Advertencia en la pantalla alimentacion de DG
LED

e Apagado de alta temperatura
e Apagado de alto voltaje
e Proteccion de sobrecarga

www.sbsbattery.com 1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com




Bancos de Carga de Corriente Constante DC (cont.)

Para Pruebas de Descarga en Sistemas de Baterias de 24-250 Vdc

Es posible adicionar de manera paralela mas
bancos de carga (el mismo tipo de aparato, 0 el
SBS—8400) para aumentar la corriente hasta 600
amperios. Se requiere de un Clamp DC opcional
(P/N 8400-600A) para monitorear.

Clamp DC Cable de Esclavo
P/N 8400-600A P/N 8400-SLAVE-CABLE
\ [

A \ / )

SBS-1110S

—HHHE-—HHHE

SBS-1110S SBS-1110S

\RHH--—HHHE A

Datos Técnicos

Jd VI4YI 3d SOINVE

Pantalla LCD (128 x 64 pixeles)
Durante la descarga: voltaje en tiempo real / corriente / tiempo de prueba / Ah descar
gados
Entrada El usuario puede configurar: voltaje final del sistema / tiempo de prueba / capacidad |IIC|I.IH’8
descargada (Ah) )
La unidad controla la corriente por lo que permanece en el valor establecido a lo largo de * Maletin de transporte
Tipo de prueba 12" eha e Cables de DC de 9 pies
Proteccion La proteccion para sobre calentamiento / sobre carga / sobre voltaje cuenta con alarma * Manual de instrucciones
audible y advertencia en la pantalla
Fuente de Los modulos de 24/48 Vdc usan fuente de alimentacion de DC (de la bateria de pruebas)
Alimentacion Los modelos de 125 y 250 Vdc utilizan fuente de alimentacion AC (110 Vac 60 Hz)
Cables DC Incluido — 9 pies de largo

Rangode  Dimensiones Peso

Rango de
No. de Parte CorrienteDC  LxAnxAl s
> Voltaje DC  ™"(aps) el (Woras) Informacién para Ordenar

20-40 Vdc 0-150A No.de Parte  Descripcion
SBS-48308 26 x9x16 40

40-60 Vdc 0-300A SBS-4830S 24/48 Vdc 0-150Amp Banco de carga de corriente constante
SBS-1110S 90-150 Vde 0-100A 25x9x15 44 SBS-11108 125 Vdc 0-100Amp Banco de carga de corriente constante
SB5-1230S 90-150 Vdc 0-300A 36x9x25 110 SBS-1230S 125 Vdc 0-300Amp Banco de carga de corriente constante
SBS-2206S  190-265 Vdc 0-60A 26x9x 16 40 SBS-2206S 250 Vdc 0—60Amp Banco de carga de corriente constante
SBS-24155 196-300 Vdc 0-150A 36x9x25 110 SBS5-24155 250 Vdc 0—-150Amp Banco de carga de corriente constante
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DETECTOR DE GAS DE HIDROGENO

EL SBS-H2 Incluye

e Cuerpo principal / Indicadores
e Sensor de hidrogeno

e (Cable de 25 pies

Aplicaciones

e Subestaciones

e Salas de baterias

* Sistema de energia ininterrumpida (UPS)
» Sistemas de gabinetes de baterias

o Areas de carga de baterias

» Sistemas de respaldo de energia —
alimentacion de hidrdgeno

Available Accessories

Juego de calibracion

www.sbsbattery.com

Detector de Gas de Hidrégeno SBS-H2

Sistema Completo de Monitoreo de Hidrégeno para su Sala de Baterias

El detector de hidrogeno SBS—H2 es un sistema completo de monitoreo de hidrégeno
con alarmas visuales y audibles.

El sistema completo consta de indicadores de estado en el frente del aparato, sensor
de gas hidrégeno de alta precision y un cable de 25 pies. Esta unidad puede ser
energizada mediante corriente alterna (AC) o corriente directa (DC); se puede montar
directamente a una pared o a una caja de conexiones por lo que es extremadamente
versatil y muy facil de usar.

El detector SBS—H2 incluye relevadores para la conexion remota a la alarma / sistemas
de monitoreo y para el control de relevadores externos 6 a un extractor de aire.

Beneficios

e Detecta (inicamente gas hidrégeno — como solo reconoce un gas se eliminan falsos
positivos de otros gases como butano, etanol e hidrocarburos en el aire

» Detector de diseno modular que no requiere de reemplazo completo para reparaciones

* Conexiones duales de alimentacion para corriente alterna (AC) o corriente directa (DC)

e Proporciona redundancia de cobertura en espacios de monitoreo grandes

¢ Permite una segunda entrada del sensor para aumentar el area de cobertura

» El sistema se puede calibrar en el campo con p/n opcion H2—CALKIT

Caracteristicas

¢ Entradas de alimentacion universales: 110/220 Vac o 12 — 48 Vdc de entrada
* [Montable a la pared o a una caja de conexiones

» Los relevadores mecdnicos son de facil acceso:

- Voltaje maximo de conmutacion 28 Vdc, 277 Vac
- Corriente nominal 10 A a 277 Vac, 15A 4 125 Vac

e Boton de prueba de diagndstico

* El sensor de hidrogeno es UL Clase 1 Division 2, con certificacion ATEX y CE
para lugares peligrosos

e El sensor tiene un rango de temperatura de —4°F a 176°F

e Puede operar en un amplio rango de temperaturas y humedad

e |deal para |ugares remotos

e Alarma audible

» Protege la vida, las instalaciones y los rendimientos de la empresa

e Exclusivo de nuestra empresa Storage Battery Systems

Caja de conexiones estandar
(Directamente conectado a AC 6 DC)

Sensor de hidrogeno adicional y
cables de 50 y 100 pies (opcionales)

1-800-554-2243 stationary@sbsbattery.com
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Configuraciéon de Advertencia: Cuando el 1% de hidrogeno esta presente en el aire, se encendera la luz de advertencia
amarilla y el contacto del relevador de aviso se cerrard, permitiendo el paso de energia a los dispositivos periféricos tales como, el
ventilador u otros.

Configuracion de Alarma: Cuando al menos el 2% de hidrogeno esta presente en el aire se encendera la luz roja de
advertencia y una alarma audible sonara. Un segundo contacto de relevador de alarma se cerrard, este contacto puede ser utilizado
para apagar el sistema y activar una alarma en las instalaciones o hacia otros dispositivos.

Informacion para Ordenar

Cuerpo del Aparato /Indicadores:
Opciones de Montaje y Energia

No. de Parte Descripcion
SBS-H2 Paquete detector de hidrogeno

.

Se monta directamente a la pared

No. de Parte Descripcion
H2-SENSOR Sensor adicional de hidrogeno con 25 pies de cable
H2—CALKIT Juego de calibracion
H2-JB Caja de conexiones de 4 11/16" x 4 11/16"
H2-50FT-CABLE 50 pies de cable (sin sensor de hidrogeno) Caja de conexiones estandar
H2-100FT-CABLE 100 pies de cable (sin sensor de hidrogena) (Directamente conectado a AC 6 DC)
E190399 Cable de AC 110V, 10A, 10' con enchufe

Especificaciones
1% Hidrogeno Energiza un relevador que activa el extractor de aire o sistema SCADA / alarma

Se recomienda el
cable de calibre 18
AWG CA

o Suena la alarma audible y energiza el relevador que se puede utilizar en el
2% Hidrogeno  gitema SCADA

110 / 220 Vac, 50/60 Hz 0
Fuente de poder  45_ 45 Vc (voltaje de operacién 960 Vdc)

Tamario 4.75" L x 5.25" An x 1.4" Prof. (cuerpo del aparato / indicadores)

ON3904aIH 3a SYY 3a 40193130




rasSBS

STORAGE BATTERY SYSTEMS, LLC

WES W1 G5ES Ridgewod De
Meromaones Falls, W1 53051
U5A

IMPLEMENTANDO NUEVAS TECNOLOGIAS PARA
BRINDAR SOLUCIONES A LOS RETOS ACTUALES
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