Instrucciones de carga:

Cargue la bateria antes de usar el tanque por primera vez o si éste ha estado almacenado
durante mas de seis meses, para asegurar que la unidad esté totalmente cargada.

1. Coloque el apagador ubicado en el asa en “OFF".

2. Inserte el enchufe (que viene moldeado en la punta del cable del cargador) en la clavija
localizada en la parte trasera del tanque.

3. Conecte el cargador a una toma de corriente de 100/240 VAC 50/60 Hz (tal vez requiera un
adaptador si esta fuera de los EE.UU.)

4. Mientras se estd cargando, vera una luz roja. La luz cambiara a verde una vez la bateria esté
completamente cargada. Desconecte el enchufe de la clavija y el cargador de la toma de
corriente.

Solucién de problemas:

La bomba no trabaja:

1. Asegurese de que el apagador on/off esté en "ON" (se encuentra ubicado en el asa de la
unidad).

2. Asegurese de que su bateria de 12 voltios esté totalmente cargada.

3. Revise el fusible en los cables de la bomba (ubicado en detras de la cubierta trasera). Si esta
quemado, reemplazar con uno nuevo (fusible tipo minicuchilla de 5 amperios)

4. Revise las conexiones en las tapas de la bateria (ubicadas detras de la cubierta trasera).

La bomba trabaja, pero no ceba:
1. Inspeccione para asegurarse que el agua esta por encima del agujero de entrada.
2. Inspeccione la manguera para que no presente interrupciones o bloqueos.

Mantenimiento:
Por favor, utilice el filtro en linea para prevenir que ingresen residuos en la bomba.

Garantia:
Este producto cuenta con un ano de garantia ante defectos de fabricacion y materiales a partir
de la fecha de envio.

PRECAUCION: Si este producto

serd almacenado en condiciones
propensas al congelamiento, drenar
toda el agua para prevenir danos.
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Instruction Manual for Part # NC5090PN,
NC5090P & NC5090PNMAN

° Aqua SubJr.” Cart

Battery Watering Technologies

« Always wear personal protective equipment (goggles, gloves, etc.) to
protect yourself from sulfuric acid.

« Only water after charging.

« Do not use pump in an explosive environment.

» Do not use tank to pump flammable liquids (gasoline, fuel, oil, etc.)

» Read instructions in entirety before beginning the installation.

Assembly Instructions:

1.
2.

3.

Remove handle from box and assemble. Use lock pins to secure handle.

Connect the two black connectors (located at the bottom of the back panel) to attach the
pump to the battery.

Charge battery - See charging instructions on next page.

Operation with Direct Fill Link Instructions:

1.

5.
6.

Fill the tank with clean or deionized water through the lid on top of the tank. Turn the
power switch on the handle to"ON".

Remove dust cap on watering system and insert the male connector on the watering
system into the female connector on the direct fill link.

Squeeze the handle on the direct fill link to begin watering. You will see the flow indicator
start spinning.

When the flow indicator stops spinning and all indicator eyes on top of the valves rise to
the top, release the handle and uncouple the connectors.

Replace the dust cap on watering system. Never leave the tank connected after watering.
Turn off when all batteries have been watered.

Operation with Manual Gun Instructions:

1.
2.
3.

Fill the tank with clean or deionized water through the lid on top of the tank.
Remove battery caps.

Turn the power switch on the back of the cart under the handle to “ON". Squeeze the handle
on the manual gun to clear any air in the hose, dispensing water back into tank until there
is uninterrupted flow.

Insert the nozzle into the battery cell to be filled. Squeeze the trigger until the shut-off
takes place. Release the trigger and gently tap the nozzle to prevent any drips.

Remove the gun from the battery. Repeat until all cells are filled.
When watering is complete, turn off the tank and replace battery caps.
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Charging Instructions:
Charge the battery before using the tank for the first time or if it has been stored more than 6

Manual de instrucciones para la Parte # NC5090PN,
NC5090P y NC5090PNMAN

months to ensure the unit is fully charged.
1. Turn the power switch on the handle to the "OFF” position.

2. Insert the plug (which is molded onto the end of the charger wire) into the jack, which is
located on the rear of the tank.

3. Plug the chargerinto 100-240 VAC 50/60 Hz volt power supply. (You may need plug
adapter if outside the U.S)

4. While charging, the light will appear red. Light will change to green when fully charged.
Disconnect the plug from the jack and the charger from the electrical outlet.

Troubleshooting:

Pump will NOT run:

1. Make sure the on/off switch is in the “ON" position (power switch is located on the handle
of the unit).

Make sure your 12 volt battery is fully charged.

3. Checkin-line fuse on the wires on the pump (located behind back cover). If blown, replace
with new fuse (5 Amp mini-blade fuse).

4. Ensure a tight connection at the battery clips (located behind back cover).

Pump runs, but does not prime:
1. Inspect to make sure water is above inlet hole.
2. Inspect hose to be sure of no kinks or blockages.

Maintenance:
Please utilize strainer to prevent debris from getting into the pump.

Warranty

This product is warranted against defects in workmanship and materials for a period of one year
from date of shipment.

CAUTION: If storing this productin
freezing conditions, drain all of the
water to prevent damage.
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. Carretilla Aqua Sub Jr.”

Battery Watering Technologies

« Usar siempre equipo de proteccion personal (gafas, guantes, etc.) para
protegerse del acido sulfurico.

« Irrigar solamente después de cargar la bateria.

« Nousar la bomba en un area con explosivos.

« No usar el tanque para bombear liquidos inflamables (gasolina,
combustible, aceite, etc.)

« Leer las instrucciones en su totalidad antes de comenzar la instalacién.

Instrucciones de ensamblaje:
1. Retire el asa de la cajay ensamble. Use los ganchos para asegurar el asa.

2. Conecte los dos conectores negros (ubicados en la base del panel trasero) para conectar la
bomba a la bateria.

3. Cargue la bateria (las instrucciones estan en la siguiente pagina).

Instrucciones de operacion con la Unidad de Llenado Directo:

1. Llene el tangue con agua limpia o desionizada desde la tapa en la parte superior del tanque.
Coloque el apagador ubicado en el asa en”ON".

2. Retire la tapa contra el polvo del sistema de suministro de agua y enchufe el conector macho
del sistema de suministro con el conector hembra de la unidad de llenado directo.

3. Apriete la manija de la unidad de llenado directo para comenzar a irrigar. Vera que el indica-
dor de flujo comenzard a girar.

4. Cuando el indicador de flujo deje de girar y los indicadores de las vélvulas se eleven hasta el
tope, suelte la manija y desenchufe los conectores.

5. Reemplace la tapa contra polvo del sistema de suministro. Nunca deje el tanque conectado
después de irrigarlo.

6. Apague una vez que todas las baterias hayan sido irrigadas.

Instrucciones de operacion con la Pistola Manual:

1. Llene el tangue anadiendo agua limpia o desionizada usando la entrada en la parte superior
del tanque.

2. Retire las tapas de la bateria.

3. Coloque en "ON" el interruptor de encendido en la parte trasera de la carretilla, debajo dela
manija. Apriete la manija de la pistola manual para expulsar el aire en la manguera y surta de
agua el tanque hasta que fluya ininterrumpidamente.

4. Coloque la boquilla en la celda de la bateria a llenar. Apriete el gatillo hasta que se active el

apagado automatico. Evite derrames dando golpecitos suaves a la boquilla.

. Retire la pistola de la bateria y repita el procedimiento hasta llenar todas las celdas.

6. Una vez concluida la irrigacion, apague el tanque y reemplace las tapas de la bateria.
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